ALDUANCT

REF.10/12/2010

Pozmnan, dnia 04.12.2010r.

REFERENCJE

Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan, joko Zamawidjgcy, potwierdza
wykonanie przez Konsorcjum : HYDROBUDOWA 9 Spétka Akeyina {Wysogotowo, ul. Skdrzewska
33, 62-081 Przezmierowo) oraz PBG Spotka Akcyjna (Wysogotowo, ul. Skdrzewska 35, 62-081
Przezmierowo) zadania pn.:

~Modemizacja Lewobrzeznej Oczyszczalni Sciekéw przy ulicy Serbskiej w Poznaniu"
Inwestycja zredlizowana zostata w terminie: 21.08.2006 . - 31,12.2009 .

Wartos¢ inwestycji wyniosta: 56 567 200,35 EURO netto
67 518 774,58 EURO brutto

Inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Spéjnosci Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/015-01,
w oparciu o Warunki Konfraktowe dla Robét inzynieryjno-Budowlanych FIDIC,

W ramach inwestycji wykonano:
- kompletng dokumentacije wykonawczqg (w tym projekt wykonawczy),
- modemizacje istniejgce] oczyszczalni mechanicznej przy zachowaniu ciggtej pracy

obiektu
- budowe oczyszczalni biologiczne] o tgcznej wydajnoéci 50.000 m3/d, polegajgcej na
zrealizowaniu  obiektow  kubaturowych i budowli oczyszczalni z  wyposazeniem,

migdzyobiekfowych sieci technologicznych, sieci wodociggowej, sieci cieplnej, kanalizaciji
ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, kabli zasilajgcych, sterowniczych i pomiarowych,
oSwietlenia ferenu, placéw i drédg wewnetrznych, ogrodzenia terenu oraz zeleni.
Wykonano

réwniez remont istniejgcego kanatu odptywowego $ciekéw oczyszczonych. Wykonawca
przeprowadzit réwniez rozruch technologiczny oczyszczalni oraz uzyskat pozwolenie na
uzytkowanie,

1. W ramach robot przygotowawczych wykonano rozbidrke istniejgcych drég i placéw z
kostki kamiennej, kostki betonowej, trylinki ptyt betonowych i wielootworowych, betonu
oraz rozbidrke n/w obiektow:

a) budynek portierni:

- powierzchnia zabudowy - 32,0m?

- powierzchnia uzytkowa - 9,0m?

- kubatura-110,0 m3

b) budynek administracyjny:

- powierzchnia zabudowy - 171,0m?2

- powierzchnia uzytkowa - 275,0m?2

- kubatura- 1300,0m3

c) budynek krat z rafostacjq:

- powierzchnia zabudowy - 210,0m?

- powierzchnia uzytkowa - 180,0m?2

- kubatura- 1400,0ms3

d) budynek warsziatowo-socjalny:

- powierzchnia zabudowy - 215,0m?2
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- powierzchnia uzytkowa - 180,0m?2
- kubatura -1200,0m3
e) magazyn olejéw, smaréw i wapna:
- powierzchnia zabudowy - 39,3m?
- powierzchnia  uzytkowa -
32.0m?
- kubatura- 165,0m3
f) budynek pompowni osadu przefermentowanego (na poletka):
- powierzchnia zabudowy - 50,0m?2
- powierzchnia uzytkowa - 39,0m?2
- kubatura studni pod budynkiem - 280,0m3
g) budynek komory spustowej - 2szt.;
- powierzchnia zabudowy- 16,3m?2
- powierzchnia uzytkowa - 12,2m?2
- kubatura budynku - 60,0m3
- kubatura komory podziemnej -
140,0m3 h) budynek flokulanta
sciekow:
- powierzchnia zabudowy - 25,9m?2
- powierzchnia uzytkowa - 18,0m?
- kubatura - 97,8m3
i) stalowy zbiornik gazu:
- $rednica zbiomika w czeéci dolnej - 12,5m
- Srednica zbiornika w czesci gdérnej - 12,0m
- catkowita wysokos¢ zbiornika - 18,3m

Objetos¢ wykonanych wykopow obiektowych i liniowych wyniosta 179.148ms3.

W ramach zabezpieczenia obudowy wykopdw podczas redlizacji inwestycji pogrgzono
14.756m?2 grodzic stalowych G-62 jako §cianki szczelne. W tym z uwagi na istniejgcg
infrastrukture oczyszczalni oraz warunki gruntowe cze$¢ grodzic  (8.400m2)  byta
pogrgzana  po  uprzednim wykonaniu otwordw rozprezajgcych. W zakres readlizacji
wchodzito réwniez wykonanie 4.243,21 m3 konstrukcyjnych nieprzepuszczalnych min.
wody gruntowe $cian szczelinowych.

2. Zrealizowane roboty budowlane

BUDYNEK KRAT

1. Powierzchnia zabudowy - 354,0m?

2. Powierzchnia uzytkowa - 317,0m2

3. Kubatura - 3024m3

Irealizowany obiekt fo budynek  jednokondygnacyijny, z dachem

potstromym

wielospadowym.

Obiekt  posadowiony na tawach fundamentowych  zelbetowych. Sciany

nadziemia

murowane z cegly ceramicznej, wzmocnione rdzeniami zelbetowymi, dach stalowo -

drewniany kryty dachdwkg. Elewacje do pewnej wysokosci licowane cegtq klinkierowaq,

wyzej zas tynkowane, brama - stalowo - aluminiowa, okna - PCW.,

Pod wzgledem funkcjonalnym budynek obejmuje:

a)cze$é wlotowq zewnetrzng, w ktdrej zamontowano zastawke uchylng pozwalajgcg na
uzyskanie quasi rdwnomiernego rozdziatu strugi na 2 z zamontowanych krat

b) hale krat 11,84 x 12,8m w ktdrej zainstalowano:

- 6 zastawek odcingjgcych LW =1 600mm,

- 3 kraty panelowo - tasmowe o szerokosci 1600 mm i otworach @ 8,0mm,

- 3 prasoptuczki o max. wydajnosci 3,5 m3/h potgczonych hermetycznie z kratami,

- 2 hermetyczne przenosniki slimakowe skratek wyptukanych



-suwnice elekiryczng do montazu i demontazu krat ptuczek skratek i piasku oraz
przenosnikdw

¢) hale zatadunku 6,70 x 17,5m w kiére] zainstalowano:

- 2 separatory piasku zblokowane z ptuczkami piasku - kazdy zespdt o wydajnosci 13 1/s

-1 hermetyczny przenoinik Slimakowy piasku wyptukanego,

-1 hermetyczny rozdzielacz obrotowy do zatadunku piaskiem kontenera C-7,

-1 hermetyczny rozdzielacz obrotowy do zatadunku skratkami w/w kontenera

d) pomieszczenie dmuchaw 3,91 x 6,27m, w ktérym zainstalowano 2 dmuchawy Roots'a w
obudowach gtuszgcych

e) pomieszczenie rozdzielni 3,91 x 6,27m

Na wyposazenie sktadajq sig instalacje technologiczne ze stali OH18N9, grzewczo -

wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, elekiryczne, teletechniczne i aparatury kontrolno -

pomiarowe].

PIASKOWNIKI

Lrealizowano dwa zblokowane dtuzszymi scianami zbiorniki zelbetowe w planie prostokgtne
44,35 x 3,40m, zagtebienie 6,1 m ppt (lej 7,4m ppt).

Scieki do pary piaskownikéw doptywaiq z budynku krat kanatem B-2,0. Wlot zakohczono
uchylnym fartuchem gumowym dla ograniczenia doptywu do piaskownika powietrza

"fatszywego".
Ponadfo przed kazdym piaskownikiem zastosowano zastawke kanatowq trzystronnie
szczelng:

- szeroko$¢ kanatu LW = 1600mm

- wysoko$¢ zawieradta PH = 1100 mm
-wysokos§¢ kanatu L = 2710mm
Kazdy piaskownik sktada sie z:

1. Czesci wlotowej z lejem piaskowym. W leju tym zndjduje sie pompa zatapialna do pulpy
piasku o stezeniu zawiesin do 9 %smo Q=13,0+ 13,6 I/s, H = 10,5 +10,2m.

2. Koryta przeptywowego o dtugosci czynnej 39,2m i szerokosci 3,4m. Powierzchnia czynna
wynosi 11,7m2.

Po koronie zbiormnika porusza sig zgarniacz podtuzny ze stali k.o., topatowy o nastepujgcej
charakterystyce:

- szeroko$¢ piaskownika 340cm

- szeroko$< miedzy krawedziami oporowymi dla jozdy = 287,5cm

- wysoko$¢ topaty 610 cm

- wyposazenie dodatkowe: przykrycie piaskownika ze stali k.o. ze szczeling o szerokosci
40cm i z farfuchami gumowymi - wymiennymi dla ograniczenia doptywu powietrza
fatszywego.

Ponadto w kazdym piaskowniku zastosowano 33 dyfuzory grubopecherzykowe w ksztatcie
odwrdcone;j litery T DN 40, z wylotami poziomymi z rurek otwartych DN 15.

3. Komory wylotowej w planie kwadratowej 3,4 m x 3,4m podzelonej na 3 czesci.
Komora ta umotzliwia podziat sciekdw na dwie rdwne czesci przez zastosowanie zastawek
przelewowych: '
- szerokoS¢ LW = 1300mm
- wysoko$¢ efektywna zawieradta LH = 1400mm
- wysoko$¢ otwierania (podnoszenia) HUB = 1400mm
- wysoko$¢ zastawki RH = 3100mm
-ilod¢ dla 1 piaskownika - 2szt.

Sciany i dno piaskownika pokryto powtokami chemoodpornymi na bazie Zywic
epoksydowych.

OSADNIKI WSTEPNE
W ramach inwestycji zmodernizowano cztery istniejgce osadniki. Modernizacja polegata na:




- demonfazu obecnego wyposazenia technologicznego (w tym zelbetowych koryt
przelewowych);

- za$lepieniu otwordw po starych doptywach,

-remoncie powierzchni $cian i dna zbiornikdéw przez dobetonowanie od wewngtrz
zbiornika nowych przegrdd iich odpowiednim zabezpieczeniu antykorozyjnym.

- skuciu i wykonaniu nowych koron zbiornika

- wykonaniu nowych pomostéw zelbetowych do obstugi zgarniacza tancuchowego,
koryta do spustu kozucha, pompy kozucha oraz do obstugi zastawek na odptywie

- wykonaniu nowych doptywdw do osadnikdw

- wykonaniu nowych spustéw osadu z leja {2 x DN 200 dla kazdego osadnikal),

- obetonowaniu rozdzielacza DN800 oraz rurociggdw spustowych osadu DN200,

- wykonaniu howych komar rewizyjnych kozucha K9/10 orazK11/12,

-remoncie kanatu odptywowego - dobetonowano $cianke od zewngirz oraz
wykonano nowq Sciane oddzielajgcg od osadnika

- wykonaniu nowych koryt przelewowych z osadzeniem zastawek po 2 szt. ha kazdy

osadnik:

- szeroko$¢ kanatu LW = 800 mm

- wysoko$¢ zawieradta PH = 1070 mm

- zatozeniu stalowych przelewdw regulowanych, trapezowych na koryta przelewowe

- zamontowaniu zgarniacza tahcuchowego (4szt.) do usuwania osadu dennego
oraz kozucha

- zamontowaniu zespotu do usuwania kozucha sktadajgcego sie z:

* pompy kozucha wirowej, zatapialnej
* studzienki stalowej do osadzenia w/w pompy
* koryta spustowego kozucha
* rurociqgu ttocznego kozucha DNIOO

-zamontowaniu hermetycznego przykrycia osadnikdw dachem z laminatéw
poliestrowo-szkianych

- wykonaniu studzienek zelbetowych K1+8 (1,5 X 1,5 x 4,63 m) dla umiejscowienia zasuw
spustowych do osadu wstepnego (po dwa spusty z kazdego osadnika) - z
wykonaniem rurociggdw DN 200 miedzy studniami, ze stali OH18N9

- czeSciowym demontazu, z ich zasypaniem, studzienek rewizyjnych K9 + 12 do spustu
kozucha, wykonaniu nowych studni rewizyjnych do przejecia spustu kozucha wraz z
kanatem PVC @ 280/16,6 i=2 %,

- wykonaniu zbiornika czerpnego kozucha 2,0 x 2,0, H= 4,5 m

- wtqczeniu spustu osadu {2 x DN 200) oraz spustu kozucha (r. ssawny DN 150)

- wykonaniu wypraw chemoodpornych

Ponadto nad kanatem odptywowym Sciekdw zainstalowano automat do poboru prob.

BUDYNEK POMPOWNI $CIEKOW

1. Powierzchnia zabudowy - 486,0m?

2. Powierzchnia uzytkowa - 408,0m?2

3. Kubatura - 5.675,0m3
Irealizowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, zagtebiony w terenie, z dachem
potstromym. Czesé podziemng wykonano joko zelbetowq wraz z przylegtym zbiornikiem
dwuczesciowym, natomiast czg$¢ nadziemng w postaci scian murowanych ceramicznych,
wzmocnionych rdzeniami zelbetowymi. Dach stalowo - drewniany. Elewacje do pewnej
wysokosci licowane cegtq klinkierowq, wyzej za$ tynkowane, dach kryty dachdwka.
Pod wzgledem funkcjonalnym budynek obejmuje:
1. podwdjny zbiornik czerpny w rzucie prostokgtny 31,0 x 4,60 m, Vcz. =2 x 70 ms3,
przykrytego ptytq zelbetowq stanowigcqa pomost manipulacyjny.
W komorze przed pompownig zastosowano dwie zastawki kanatowe, kitdre w przypadkach
awaryjnych pozwalajg na obcigzenie dowolnie wybranej czesci zbiornika.

W komorze zastosowano réwniez zastawke pozwalajgcg ,uruchomic” obejicie czesci




biologicznej oczyszczalni:
Miedzy zbiornikami zastosowano tgcznik zabezpieczony zastawkg kanatowq, nadcienna.
Wewnatrz zbiornika zastosowano przegrode ttumigcqg energie wlotu:

- szeroko$¢ koryta 160 cm

- wysoko$¢ czesci pionowej 300 cm

- wysoko$¢ skosnego dna 30 cm

- 22 otwory w skoSnym dnie o wymiarach 40 x 40 cm (dla jednego zbiornika)
Dno zbiornika uksztattowano w sposdb zapewniajgcy spokojny naptyw na ksztattki ssawne, a
jednoczesnie zapobiegajqcy powstawaniu stref martwych powodujgecych zagniwanie. Dwie
z trzech Sciany boczne zbiornika wyniesione sq ponad wierzch ptyty stanowigc opér dia
pobliskiego zjazdu drogowego.
2. komore suchq pomp w rzucie prostokgtng 30,90 x 2,30 m, w ktdrej umieszczono:
- pomost o szerokosci 1.6 m dla obstugi przepustnic odcinajgcych oraz zwrotnych na
Hoczeniu DN 500 i DN 700,
- 10 pomp do Sciekdw, wirowych suchostojgcych podzielonych na 3 odrebne zespoty, kazda
0 nastepujgcej charakterystyce:
* pompy sterowane sq falownikami w zakresie obrotéw pompy n=1480 -5-870 min.-1
* moc silnika 90 kW
* wirnik 0 349 zamkniety, wielokanatowy
- pompy ttoczgce na bioreaktory:
*Qp =0-5-2751/s, dla uktadu wspdtpracy dwdch pomp na jeden rurociqg ttoczny DN 700,
*Qp =0*2901/s, dla uktadu wspdtpracy jednej pompy na rurocigg DN700,
- pompy ttoczgce do zbiornikéw retencyjnych:
*Qp =120 -+ 370 I/s  dla uktadu wspdtpracy czterech pomp deszczowych toczgeych na
rurocigg DN 1200,
* Qp =130-5- 375 I/s - dla uktadu wspodtpracy jednej pompy deszczowe] ttoczgceej na rurociqg
DN 1200,
- 10 przepustnic odcingjgcych DN 600 PN 10 bar z napedem AUMA Matic
- 10 przepustnic odcingjgcych DN 500 PN 10 bar z napedem AUMA Matic
- 6 przepustnic odcinajgcych DN 700 PN 10 bar z napedem AUMA Matic
- 4 zasuwy nozowe do odwodnienia ztadu DN 100 PN 10 bar z napedem AUMA Matic
3. budynek pompowni stanowigcy nadbudowe nad komorg suchg pomp. Na
poziomie zero zastosowano pomost komunikacyjny, obwodowy, szerokosci 1,25 m,
tgczqey sie z pomostem montazowym o szerokosci 2,5 m na koncu ktérego powstato
pomieszczenie AKP.
Do demontazu i ewakuacii urzgdzen stuzy brama rolowana B=3,5 m, H = 3,0 m oraz suwnica o
udzwigu 1600 kg.
Na wyposazenie sktadajg si¢ Instalacje tfechnologiczne ze stali OH18N9, grzewczo -
wentylacyjne, wod-kan., elekiryczne, teletechniczne i aparatfury kontrolno - pomiarowe.

BIOREAKTORY

1. Powierzchnia zabudowy - 4 x 4.000m? = 16.000m?

2. Kubatura 4 x 28.800m3 = 115.200m3

Zrealizowano cziery bioreaktory, w dwdch zespotach wolnostojgecych - w kazdym po dwa.
Sg to obiekty fechnologiczne, stanowigce wielokomorowe, gtéwnie otwarte zbiorniki
podziemno - hadziemne konstrukcji zelbetowej o gtebokosci 7,2 m. Kazdy zespdt
bioreakiordw zblizony jest w przekroju poziomym do ksztattu' prostokgta ze znacznie
wyokrgglonymi narozami i nieco mniejszymi wyokragleniami Ewiere i potkolistymi na
przebiegu scian dtuzszych.

Sciany zewnetrzne zaizolowano termicznie oraz obudowano cegtq klinkisrowq. Wewnetrzng
powierzchnie scian pokryto powtokami chemoodpornymi.

Kazdy bioreaktor sktada sie z:

a) wielofunkcyjnego zbiornika DNO sktadajgcego sie z:

* komory wlotu Sciekdw 2,0 x 17,0 m wewngtrz ktérej wydzielono §cianami 3 czesci:
- Sfrodkowq z korytem przelewowym Bk = 0,7 m; Hk = 0,8 m i zawieradtem pozwalajgcym na




zmiane proporcii ciekdw sptywajgceych przez DNO [ub bezposrednio do DF,

- dwie boczne kieszenie odbierajgce odptywy z w/w koryta i kierujgce je w odpowiednie
przestrzenie bioreaktora

* komory wiotu osadu recyrkulowanego 2,0 x 17,0 m ancalogicznej jak komora wlotu §ciekdw
przy czym zastosowano koryto przelewowe B/H = 0,7/0,9 m.

* frzysekcyjnej komory denitrytikacji osadu recyrkulowanego o przeptywie ttokowym w rzucie

prostokgineg] 17.0 x 5,2 m, Heymax = 6,05 m

W komorze DNO zastosowano frzy mieszadta wolnoobrotowe o wale pionowym:

- §rednica $migta 1500 mm , obroty smigta 43 min.-!

- kierunek przeptywu sciekdw: z géry do dotu

- wspdtczynnik zapotrzebowania mocy 4,3 W/m?3

b) komory "defosfatacji" (beztlenowej) o przeptywie obiegowym, w rzucie zblizone] do
prostokgta: :

- szerokos$¢ korytarza B = 4,85 m

- ilo8¢ korytarzy 2 szt.

- dtugos¢ odcinka prostego korytarza 40,6 m

- promienie tukdw korytarzy na kohcach zbiornika R= 5,0 m

- wysoko§¢ maksymalna zwierciadta 6,02 m

W celu wymuszenia przeptywu w korytarzach z predkosciq zapobiegajgcq odktadaniu sie
osadu zastosowano dwa szeregowo usfawione mieszadta wolnoobrotowe, zatapialne, o
wale poziomym: _

- Srednica §migta 2500 mm, obroty smigta 42 min.!

- wspotczynnik zapotrzebowania mocy 3,9 W/m3

c) komory denitrytikacji "DN" o przeptywie obiegowym, w rzucie zblizonej do prostokgta:

- szerokos$¢ korytarza 5,75 m

- ilo$¢ korytarzy w obiegu - 2 szt.

- dtugosc¢ odcinka prostego korytarza 56,2 m

- promienie tukdw korytarzy na kohcach zbiornika R =5,9 m

- wysoko$¢ maksymalna zwierciadta 5,69 m

W celu wymuszenia przeptywu w korytarzach z predkoscig zapobiegajgcg odktadaniu sie
osadu zastosowano dwa szeregowo ustawione mieszadta wolnoobrotowe, zatapialne, o
wale poziomym:

- Srednica Smigta 2500 mm, obroty §migta 42 min."

- wspotczynnik zapotrzebowania mocy 2,6 W/m3

d) komory nilryfikacji "N" o przeptywie obiegowym w rzucie nieregularnym:

- szerokos¢ korytarza 8,05 m

- ilo$¢ korytarzy w obiegu - 4 szt.

- dtugos¢ odcinka prostego korytarza dtuzszego 43,2 m

- dtugos¢ odcinka prostego korytarza kroétszego 29.0m

- promienie dwdch skrajnych "krétkich” tukéw korytarzy: RI=82m

- promien diugiego (zewnetirznego) tuku korytarza R2= 16,6m

- promien krétkiego (zewnetrznego) tuku korytarza R3=8,25m

- tgczna diugosce korytarzy (w osiach): 223,7 mb.

- wysoko$¢ maksymalna zwierciadta 5,62m

Dla wywotania przeptywu z predkoscig ok. 0,3 m/s wigczony  napowietrzaniu)

(przy zastosowano po cztery mieszadta wolnoobrotowe, zatapialne o wale poziomym
ustawione szeregowo:

- §rednica $migta 2500 mm, obroty §migta 46 min."

- wspotczynnik zapofrzebowania mocy 2,6 W/m?

W komorze nifryfikacji zastosowano ponadto ptylowo - membranowe dyfuzory
drobnopecherzykowe (pecherzyki ok. 0,9 mm), ktérych maksymalna zdolnosé natleniania
wynosi OC = 812 kgO2/h x 1 bioreaktor dla gtebokosci zanurzenia 55 m | dla ilosci
wftaczanego powietrza 6590 Nm3/h. Zamontowano 180 ptyt napowietrzajgcych o
wymiarze: 400 x 18 cm, potgczonych parami do jednego przytgcza, zakohczonego
zaworem kulowym Y (T %)™




Dla potrzeb denifryfikacji przettaczaé sie bedzie - w formie recyrkulatu wewnetrznego -
znitryfikowane Scieki. Dla powyzszego stuzg pompy Smigtowe o wydajnosci korygowanej
falownikiem w funkcji tadunku N-NO3 w odptywie z bioreakiorow. Umieszczone pod
powierzchniq zwierciadta dwie pompy podajq ciecz do komory rozpreznej skgd pod
naporem hydrostatycznym przeptynie pod dnem do komory Rez. Zastosowano dwa tzw.
mieszadta pompujgce o nastepujagcych parametrach: -Q = 810+400 I/s

- »Srednica” pompy DN 800

e) komora odileniania recyrkulatu wewnetrznego "Rez" w rzucie prostokgtna 16,4 x 13,8 m

o maksymalnej wysokosci zwierciadta 5,98 m.

Oczyszczone §cieki z azotanami sg przettaczane mieszadtami pompowymi DN 800 do
kemory posredniej, a stad pod naporem hydrostatycznym sptywajg pod dnem zbiornika
rurg DN 1400 pod mieszadto wolnoobrotowe o osi pionowe;j:

- srednica Smigta 2500 mm, obroty Smigta 27 min-

- wspotczynnik zapotrzebowania mocy 2,2 W/m3

Nastepnie - po odtlenieniu - przelewajq sie do komory DN przez krawedz o dtugosci 7,8 mb.,
gdzie tqczq sig z podstawowym strumieniem oczyszczanych sciekdw i osadu. Oprocz powyzej
opisanych urzqgdzehh w kazdym bioreakiorze zastosowano przepustnice regulacyjne z
napedami elektrycznymi AUMA:

- na doptywie Sciekdw DN 400

- na doptywie osaddw DN 500

- na doptywie powietrza DN 250 oraz

przepusinice napedem on / off

- na doptywie powietrza DN60C

Dodatkowym "wyposazeniem" bioreaktorow sqg liczne zelbetowe pomosty komunikacyjne
pozwalajgce rowniez na obstuge mieszadet, zaworkdw, przepustnic.

Ponadto zbiorniki beztlenowe i niedotlenione zostaty zhermetyzowane za pomocqg tupin z
laminatdw poliestrowo - szklanych, natomiast komora DNO za pomocqg sfropu
zelbetowego.

OSADNIKI WTORNE

Zrealizowano 2 osadniki o przeptywie radialnym w rzucie okrggte O 47,1 mi o wysokosci
czynnej 5,01 + 6,04 m. Z dna leja wyprowadzono cztery stupy dla podtrzymania ptyty
zelbetowej, na ktdrej oparto tozysko centralne zgarniacza radialnego. Do stupdw tych
przytwierdzone ksztattke wylotowq typu "tulipan” wykonang z blachy z kierownicami strugi o
wysokosci 120cm i wyposazong w deflektor regulowany.

Odptyw sklarowanych sciekdw odbywa sie korytami zelbetowymi B/H =0,8/0,8 m, i = 0%
zakohczonymi stalowymi przelewami tréjkatnymi przytwierdzonymi do betonowych ician
koryt za pomocq pretéw gwintowanych wklejanych na zaprawe iniekcyjng. W komplecie z
przelewami regulowanymi wystepuje odbojnica do zatrzymania czesci ptywajgcych h = 48
cmi zpodporami ze stali OHT8N? przytwierdzona do $cian koryt za pomocqg pretéw
wklejanych.

Pod dnem zbiornikéw poprowadzono w kierunku leja centralnego nastepujgce rury ze stali
min.OHT8N9:

- doptyw Sciekow z osadem DN 1200 1. @ 1220/8,0 mm
- odptyw osadu recyrkulowanego DN9S00 1. @ 914/8,0 mm
- odptyw kozucha DN100 t. @ 114,3/3,0 mm
- przepust kablowy DN 100 1. @ 114,3/3,0 mm

W kazdym osadniku zastosowano po jednym zgarniaczu radiainym, srednicowym, o zmiennej
wysokosci topat.

Miedzy osadnikami wykonano komore rozdziatu pozwalagjgcg na potgczenie dwoch
odrebnych strumieni osadu i Sciekdw. Zastosowano tu 5 zastawek kanatowych czterostronnie
szczelnych z napedem Auma Macic.

Dodatkowo nad prostokgtnym kanatem odptywowym  (B-1.5m)  zainstalowano
automatyczng stacje poboru préb sciekowych.




ZBIORNIKI RETENCYJNE »

lredlizowano dwa - ztgczone wspding Sciang - zbiorniki zelbetowe kazdy w  rzucie
prostokgtny: 36,0 x 30,0 m, o wysokosci zwierciadta 11,6 m (Vcz = 12.500 m3/szt.). Zbiornik
posiada dno ptaskie ze spadkiem ok. 1 % w kierunku pogtebienia na dwa stacjonarne
agregaty pompowe. W komorze rozdzielczej o wymiarach 320 x 500 cm zamontowano dwie
zastawki odcinajgce:

- szeroko$¢ kanatu LW = 1400 mm

- wysokos¢ zawieradta PH = 1400 mm

Rolg w/w zastawek jest skierowanie §ciekdw alternatywnie do jednego z dwdch zbiornikéw.
Dla wygaszenia energii spadajgcego strumienia (To = 12,57 m) zastosowano dwa przepady z
poduszkg wodng o dtugosci = 367 cm i gtebokosci 20 cm.

Usuwanie zgromadzonych $ciekéw odbywa sie za pomocqg pomp dawkujgcych. Pompy te
dawkujq Scieki z zadang quasi statg wydajnosciq 210 -t- 240 [/s do kanatu odptywowego
DNB800 skierowanego przed piaskowniki. Na rurociggach zaprojektowano po jednej zasuwie
nozowej DN 350, PN 10 bar z napedem AUMA - Matic.

W kazdym zbiorniku zastosowano po jednym mieszadle Srednioobrotowym, zatapialnym o
mozliwosci regulacii kata pracy w celu intensyfikacji mieszania w wybranych rejonach
zbiornika.

Dla potrzeb automatycznego ptukania zamon’rowano zasuwy nozowe DN 250, PN 10, z
napedem AUMA - Macic.

Dla ograniczenia wptywu zbiornika na otoczenie zbiornik przykryto laminatami poliestrowo -
szklanymi opartymi na zelbetowych ramach nosnych.

Do obstugi kanatéw, pomp, mieszadet i zasuw zaprojektowano pomost zelbetowy.
Dodatkowo nad kanatem odptywowym zainstalowano na pomoscie automat do poboru
préb Sciekowych.

BUDYNEK POMPOWNI OSADU CZYNNEGO | STACJI PIX
1. Powierzchnia zabudowy - 482,5 m2
2. Powierzchnia uzytkowa - 445,8 m?
3. Kubatura - 4.680,0 m3
Budynek jednokondygnacyjny, zagtebiony w terenie na przewazajgcej powierzchni
zabudowy, z dachem pdtstromym - rozwigzano w konstrukcii zelbetowe] podziemia wraz z
przylegtym zbiornikiem oraz w konstrukcji §cian murowanych nadziemia, wzmocnionych
rdzeniami zeloetowymi i dachu stalowo - drewnianym. Sciany zewnetrzne do pewnej
wysokosci licowane cegtq, wyzej zas tynkowane, dach kryty dachséwka.
Na wyposazenie obiektu sktadajq sie instalacje technologiczne ze stali OH18N9, grzewczo -
wentylacyjne, wod-kan, elekiryczne, teletechniczne i aparatury kontrolno - pomiarowej.
Irealizowano pompownie w planie prostokatng 11,45 x 30,17 sktadajgcq sie z:
1. potréjnego zelbetowego zbiornika czerpnego przykrytego ptytqg stanowigcq pomost
manipulacyjny. W zbiorniku wyrdzniamy nastepujgce elementy:
a) zbiornik czerpny nr 1 kozucha uwodnionego, w rzucie prostokgtny 11,96 x 3,00 m, o
pojemnosci czynnej 74 mé3, z pompq zatapialng kozucha zageszczonego
b) zbiornik czerpny nr 2 kozucha uwodnionego identyczny jok nr 1, z pompg kozucha
zageszczonego '
c) komora zasuw 160x300 cm umieszczona niesymetrycznie przy $ciance dziatowej na
styku
migdzy zbiornikami nr 1 i 2; komora wyposazona bedzie w:
- 2 instalacje odpowietrzajgce DNIOO rurociggdw ssawnych osadu recyrkulowanego z
zasuwami z napedem AUMA
- 2 instalacje DNIOO z zaworami zwrotnymi i zasuwami odcinajgcymi dla pomp kozucha
zageszczonego 1°
- 2 instalacje spustowe DN300 kozucha uwodnionego z zasuwami z napedem AUMA
d) zbiornik czerpny nr 3 kozucha zageszczonego 11°, w rzucie prostokgtny 5,65 x 3,00 m,
0 pojemnosci czynnej 36 m3.
W zbiorniku zainstalowano dodatkowo mieszadto dla wymieszania osadu nadmiernego
z kozuchem i uzyskania jednorodnej, tatwej do odpompowania substancii.




2. komory suchej pomp w rzucie prostokgtnej: 30,17 x 8,15 m, w kiérej umieszczono:
- 6 pomp recyrkulacyjnych, wirowych, suchostojgcych zasysajgcych osad z osadnikéw
wtdrnych
- 3 pompy osadu nadmiernego, wirowe, suchostojgce przettaczajgce osad nadmiemny
z obu uktaddw recyrkulacyjnych do zbiornikéw osadu nadmiermnego
- 2 pompy kozucha, wirowe, suchostojgce przettaczajgce osad ze zbiornika czerpnego
nr 3 jednym z dwodch rurociggdéw franzytowych DN 200 do zbiornikéw osadu
nadmiernego
- pomost manipulacyjny posredni, dla obstugi armatury
3. budynku pompowni stanowigcego nadbudowe nad komorq suchg pomp. Na
poziomie zero zastosowano pomost komunikacyjny, obwodowy o szerokosci 1,5 m tqczgcy
si¢ z pomostem montazowym o szerokoici 2,45 m. Do demontazu i ewakuacji urzgdzen
stuzy brama rolowana B = 3,5, H = 3,0 m oraz suwnica.
Budynek posiada dodatkowo odrebne pomieszczenie rozdzielni wystawione poza obrys
komory suchej pomp oraz portiernie lokalng dla kontroli ruchu beczkowozdw.

BUDYNEK DMUCHAW | BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 1
1. Powierzchnia zabudowy - 504, m?
2. Powierzchnia uzytkowa - 553, m?
3. Kubatura - 3.800 m3
Budynek jednokondygnacyjny, o dwu funkcjach na ktére sktada sie stacja dmuchaw - ob.
nr 09 {niepodpiwniczona) oraz stacja transformatorowa nr 1 - ob. nr 52.1 (podpiwniczona) -
przekryty dachem pdtstromym wielospadowym. Cato$¢ rozwigzana w konstrukcji scian
murowanych nadziemia, wzmacnianych rdzeniomi zelbetowymi i dachu stalowo -
drewnianym. Sciany zewnetrzne do pewnej wysokodci licowane cegtg, wyzej zas
tynkowane, dach kryty dachdéwka.
Zredlizowano budynek w planie prostokgtny 34,00 x 8,26 m o wysokosci min. 6,7 m.
Budynek zostat zblokowany ze stacjqg frafo - ob. 52.1 w kidre] umieszczono miedzy innymi
rozdzielnie gtéwng z falownikami dla dmuchaw.
Dla potrzeb komor nifryfikacji w bioreaktorach zastosowano dwa zespoty po cztery
dmuchawy QI = 79,2 Nm3/min w obudowach diwiekochronnych, natomiast dia obstugi
zbiornika $ciekdw dowozonych dwie dmuchawy Q1 =3,1 Nm3/min. Kazda z dmuchaw
charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:
- typ dmuchawy: Roots'a z potréjnymi rotorami wywazonymi dynamicznie i z wewnetrznym
zintfegrowanym systemem antypulsacyjnym,
- typ zabudowy: pionowa z samonapinajgcymi sie paskami klinowymi,
- silnik przystosowany do wspdtpracy z falownikiem w zakresie 25 4- 50 Hz,
- wentylator chtodzqcy zintegrowany z watem dmuchawy Wymagane parametry
techniczne w/w dmuchaw sqg nastepujgce:
Duze dmuchawy zasysajq powietrze przez system rurociqgéw DN 400/800 potgczony z
dwoma czerpniami. Kazda czerpniqg wyposazona zostata w dwie zaluzie zamykane: jedna -
dla zasysania powietrza z zewnqfrz a druga - dla zasysania powietrza z wnetrza budynku.
Mate dmuchawy zasysajqg powietrze bezposrednio z hali dmuchaw.

Na instalacjach ssawnych i ftocznych zastosowano przepustnice odcinajgce - dla mc1+ych
Srednic zamykane recznie, natomiast przepustnice DN 800 zamykane elekirycznie.
Zastosowano sze$¢ przepustnic DN 800 PN 10 z napedem AUMA Matic przystosowane do

medium o temperaturze do 130°C.

Rurociqgi zaizolowano 5 cm warstwqg wetny + ptaszcz z blachy Al.

Do montazu i demontazu urzgdzeh stuzy¢é bedzie suwnica jednodiwigarowa o
nastepujgcych parametrach:

- udzwig 2,57

- rozpieto$¢ 7700 mm

Do obstugi suwnicy wykonano pomost stalowy 2,5 x 1,2 m.

Na wyposazenie obiektu sktadajq sig instalacje technologiczne ze stali OH18N9, grzewczo -
wentylacyjne, klimatyzacja, wod-kan., elekiroenergetyczne, teletechniczne, aparatury




kontrolno - pomiarowej.

ZBIORNIK PIX

Zrealizowano wezet dawkowania PIX sktadajgcy sie z nastepujgcych elementdw:

- zbiorniki PIX-2szt.

- zespot pompek dawkujgcych z instalacjq zabezpieczajgco - odcinajgcg umieszczony w
budynku pompowni osadu czynnego - ob. nr 08.

Lbiorniki koagulanta sktaddajqg sie z:

- 2 walczakdw na PIX z laminatu, kazdy o Srednicy 2000 mm i dtugosci ok. 9400 mm oraz

0 pojemnosci 28 m3

- facy ociekowej o pojemnosci stanowigcej 50 % tgcznej pojemnosci zbiomikdw tj. 28 m3 i o
wymiarach wewnetrznych w rzucie 11,2 x 6,4 m, Hcatk. = 0,44 -A 0,58 m. Wewngirz tacy
zainstalowano na czterech fundamentach 8,6 x 0,3 m w/w zbiorniki z laminatdw.
Powierzchnia dna tacy wykonana zostata ze spadkiem 1 % w kierunku do pogtebienia na
gromadzenie wod deszczowych.

BUDYNEK STACJI SCIEKOW DOWOZONYCH

1. Powierzchnia zabudowy - 273,0 m?

2. Powierzchnia uzytkowa - 231,4 m2

3. Kubatura -1.435,0 m3

Budynek jednokondygnacyijny, trzysegmentowy, niepodpiwniczony z dachem pdtstromym
kazdego segmentu - rozwigzano w konstrukcji  §cian murowanych ceramicznych
wzmocnionych pionowymi rdzeniami zelbetowymi z dachem stalowo - drewnianym. Sciany
do pewnej wysokosci licowane cegtq, wyzej zas tynkowane, dach kryty dachdwka.
Instalacje: technologiczne ze stali OHI8N9, grzewczo - wentylacyjne, wod-kan.,
elekiryczne, teletechniczne i aparatury kontrolno - pomiarowe;.

Lrealizowano budynek frzysegmentowy, w rzucie nieregularny, ktérego dwa skrajne segmenty
stanowiq hale przyje¢, a srodkowy hale z urzgdzeniami kontenerowymi do podczyszczania
Sciekbw. Kazdy segment to hermetycznie oddzielona od pozostaltych hala w rzucie
prostokgta 5,60 x 13,20m, o minimalnej wysokoici wynikajgcej z wymiardw bram wjazdowych.
Wijazd do budynku odbywa sie za pomocq automatycznie otwieranych bram
segmentowych, szybkootwierajgcych B = 4,5 m, H = 4,0 m. Wewngtrz segmentu §rodkowego
wykonano dwa pogtebienia 96 cm pod posadzkg, w rzucie prostokgtne 870 x 250 dla
zainstalowania kontenerowych stacji zlewczych o nastepujgcej charakterystyce:

- przepustowo’eé: 125 m3/h x szt.

- przytqcze: DN100 wyposazone w przeptywomierz elekiromagnetyczny, zasuwe nozowq z
napedem AUMA-Matic i pomiar phi przewodnosci

- podczyszczenie Sciekdw:

* krata bebnowa o przedwicie 6 mm

* mycie i prasowanie skratek dla uzyskania min. 95 % redukcji cz. fekalnych , 40 % sm

w skratkach sprasowanych oraz redukcje ciezaru min. 75 %

* zrzut skratek do pojemnika na $mieci z podwieszanym workiem

* piaskownik napowietrzany dla uzyskania min. 90 % redukcii piasku dia ziarma O 0,20 mm

- hermetyzacja urzgdzenia

- petna automatyzacja dziatania + drukarka pokwitowan

Dno pogtebieh posiada spadek w kierunku odwadniania liniowego. Przestrzen miedzy
§cianami kontenerdw a Scianami ,,gniazda” zabezpieczono kratkg azurowq ze stali OH18N9.
Dla potrzeb sanitarnych zamontowano w kazdym segmencie umywalke z cieptq wodg oraz
wspdlny podwdjny w/c na zewnatrz budynku. Przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego
przyjecia dwéch beczkowozdw.

ZBIORNIKI CIECZY STEZONYCH
Na bazie dwéch istniejgcych piaskownikéw Geigera D = 7,5m zrealizowano dwa zelbetowe




zbiorniki do gromadzenia cieczy stezonych z wygenerowanymi lotnymi  kwasami
ftuszczowymi.

Przed zbiornikami wykonano zelbetowq komore zasuw z dwoma zasuwami nozowymi z
napedem AUMA Matic pozwalajgcym na przemienne obcigzenie zbiornikdw.

Wewnagtrz kazdego ze zbiornikéw zainstalowano:

- po jednym mieszadle zatapialnym szybkoobrotowym do uéredniania zawartosci zbiornika i
dla zapobiegania sedymentacji zawiesin znajdujgcych sie w cieczach

- po jednej pompie zatapialnej wirowej do oprézniania zbiornika sterowanej talownikiem dla
utrzymania zadanej wydajnosci Qnom = 11,5 /s

W ramach adaptacii piaskownikéw wykonano:

- demontaz instalacji technologicznych,

- demontaz pomostow, kanatdw Sciekowych i kanatu do transportu piasku i silosa,

- nowe fragmenty §cianek zbiornika

- ptyte wierzchniq przejezdng z dwoma wtazami do montazu i demontazu pompy i mieszadta
- "zadlepienie” leja '

- remont powierzchni betonowych + zabezpieczenie wielopowtokowe przed korozjg
siarczanowq

ZBIORNIKI SCIEKOW DOWOIONYCH

Zredlizowano podziemny zelbetowy zbiornik dwudzielny, o pojemnosci czynnej 490 m3, w
planie okrggty <D 12,5 m, zagtebiony ok. 7,3 + 7,8 m ppt. Ptyta denna o grubosci 60cm z
przegtebieniem w rejonie komory pomp, §ciany zewnetrzne grubosci 40cm - w czeici gorej
dodatkowo oblicowane cegtq klinkierowq - §ciana wewnetrzna dzielgca komory grubosci
30cm, na catg wysoko$¢ zbiornika. Ptyta stropowa - zelbetowa grubosci 20cm, z otworami
wtazéw, instalacji napowietrzania i wentylacyjnej.

Na doptywie wykonano komore zelbetowq 105 x 145 cm zblokowangq ze $rodkowq §ciang
dziatowq.

Wewnatrz zbiorika dla zapobiezenia korozji siarczanowej betondw wykonano wyprawy
chemoodporne.

W pompach odprowadzajgcych Scieki ze zbiornika zastosowano przegrody wydzielajgce
przestrzeh z pompq od reszty zbiornika.

Zabezpieczdjqce prace pomp dawkujgcych zawory kulowe zwrotne oraz zasuwy nozowe z
napgdami odrebne dla kazdej pompy zostaty umieszczone ze wzgleddw bhp w odrebnej
komorze, w planie zblizonej do prostokgta: 1,77 x 3,85 m i o wysokosci 2,20 m. Komora jest
wentylowana grawitacyjnie przez dwa kominki DNIOO sprowadzone na 50 cm nad dno oraz
dwa kominki DNIOO wentylacji podstropowej. Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie
wtazdw wentylacyjnych.

Na ptycie wierzchniej poprowadzono rurociqgi rozdzielcze sprezonego powietrza, od
ktérych wyprowadzono po 10 przytgczy DN25 z kurkami kulowymi. Z ptyly réwniez
obstugiwane sq napedy zasuw na doptywie, naped zastawki na tqczniku oraz automat do
poboru prébek sciekowych pompy dawkujgcej

KANAL TECHNOLOGICINY
Dla umoiliwienia przeprowadzenia wzdtuz bioreaktoréw  duzych ilosci  sieci:
technologicznych, wodociggowej i elekirycznych na niewielkim obszarze zrealizowano
podziemny zelbetowy kanat technologiczny o dtugosci 245 mb, ktéry posiada na obu
kohcach wejicia:

- w postaci "szybu" ze stalowymi schodami kreconymi o wysokosci 8,4 m

- w postaci schoddw zelbetowych prostych o wysokosci 2,3 m i szerokosci 1 m
Ponadto dla utatwienia montazu rurociqgdw i kabli zastosowano w stropie trzy wiazy z
poliweglandw o wymiarze 570 x 400 cm.
Wykonano kanat o przekroju prostokgtnym, o szerokosci statej 5,7 m i wysokosci zmiennej
wynikajgcej z uskokow dna oraz ptyty wierzchniej.
W obiekcie poprowadzono nastepujgce instalacje technologiczne ze stali OH18N9:

- osad recyrkulowany: @ 813/8,0 mm

- powietrze do bioreaktoréw: @ 813/8,0 lub @ 410/5,0 mm

- Scieki oczyszczone z osadem czynnym: @ 813/8,0 mm dla odptywu z poszczegdlnych




bioreaktorow i & 1220/8,0 po potgczeniu odptywdw z pary bioreaktoréw,

-osad nadmierny: 219,1/3,0 mm x 2 rurociqgi
Ponadto dla kompensacii rozszerzalnosci rurociqgdw powietrza zastosowano kompensatory
mieszkowe, stalowe.
W kanale oprécz w/w instalacji przebiegajq:

- rurociqgi powietrza zuzytego na biofiliry z rur GRP

- wodociqgg z rur PEHD

-kable elektryczne zasilajgce i sterownicze dla obiektéw oraz kable SN na korytkach

kablowych

BUDYNEK POMPOWNI OSADU WSTEPNEGO
1. Powierzchnia zabudowy - 73,0 m?2
2. Powierzchnia uzytkowa -107,0 m?2
3. Kubatura - 920,0 m3
Jest to budynek istniejgcy, jednokondygnacyjny, oparty na jednoprzestrzennej studni
podziemnej, o dachu iglicowym. Konstrukcja podziemna zelbetowa, monolityczna,
nadziemna szkielelowa zelbetowa, o Scianach zewnetrznych murowanych i
stropodachu masywnym, ceramicznym. W ramach remontu obiektu wykonano:

- likwidacje istniejgcych fundamentdw na stropie,

- zabetonowanie zbednych otwordw w stropie

- wyréwnanie bocznych Scian zeber podpierajgcych strop
- likwidacje w czesci dolnej pompowni pionowego szybu przylegtego do $ciany zewnetrznej
- zamurowanie otworu doswietlajgcego w Scianie podziemia cegtqg ceramiczng na zaprawie
cemenfowe] oraz wypetnienie przylegte] studzienki zageszczonym piaskiem stabilizowanym
cementem
- po wypetnieniu w/w studzienki wykonanie wierzchniej ptyty zelbetowej (zbrojonej siatkg
przeciwskurczowq)
- wykonanie wokot isthiejgcego otworu na stropie cokotu zelbetowego wysokosci 15cm
- zamurowanie pod stropem otworu przy istniejgcych schodach
- wykonanie w czeici dolnej pompowni nowych fundamentdw zelbetowych
- podwieszenie do istniejgcej zelbetowej konstrukcji dachu stalowe] belki wciggnika
o udzwigu 1250kg
- otwory i bruzdy w Scianach, sfropie i dnie pompowni dia instalaci
tfechnologicznych, elekirycznych, wod.-kan., teletechnicznej.
W zaokresie funkcji budynek obejmuje w przyziemiu rozdzielnie nn z zainstalowanym
wciggnikiem, a w podziemiu hale urzgdzen technologicznych:
1) 3 pompy Slimakowe, monoblokowe, z reduktorem Q = 19 m3/h
2) 3 maceratory
3) 8 zasuw nozowych z napedem AUMA - Matic, DN 200
4) 4 zasuwy nozowe z napedem AUMA - Matic, DN 150
Na wyposazenie sktadajq sig instalacje technologiczne, grzewczo - wentylacyjne, wod-kan.,
elekiryczne, teletechniczne, aparatury kontrolno - pomiarowe;.

LAGESICIACIE/FERMENTERY

Zrealizowano zbiorniki o konstrukcji zelbetowej cylindryczne;.

Srednica wewnetrzna zageszczaczy: Dw = 13,5 m

Wysokos§¢ wewnetrzna Hw = 6,80, 7,43 m

Sciany zageszczacza gruboici 30cm. Na koronie zageszczacza wykonano pomost Zelbetowy.
Ptyta pomostu zelbetowa grubosci 20cm. Belki nodne pomostu grubosci 20 cm, wysokosci h =
110 cm nad ptytg pomosiu.

Ze wzgledu na zaleganie w podtozu stabych gruntdw nasypowych o znaczne] migzszosci
wykonano wymiane gruntu na grunt piaszczysty, zageszczony, stabilizowany cementem.
Izolacja zageszczaczy od wewnaqirz: powtokami chemoodpornymi,

Od zewnqgirz ocieplenie styropianem grubosci 8cm i wykonanie oblicowania cegtg
klinkierowa.

Przykrycie zageszczaczy - tupinami z laminatfu poliestrowo - szklanego.

Wejicie na pomost przy pomocy schoddw stalowych "kreconych" ze stali OH18N9. Przykrycie




otworéw w pomoscie blachg zeberkowq ze stali OH18N9.
Wyposazenie technologiczne zageszczaczy:
1) dwa mieszadta pretowe oparte na tozysku centralnym:

- moc napedu N = 2x0,55 kW
- predkoi¢ obwodowa V=8cm/s
- predko$¢ obrotowa n=-~0,15 obr/min.

2) cztery zasuwy nozowe z napedem AUMA
3) cztery mieszadta zatapialne Srednioobrotowe do montazu pod pomostem.

ZBIORNIKI OSADU NADMIERNEGO

Lbiorniki zostaty wykonane w formie cylindrycznej, monolitycznej konstrukcji zeloetowej, o
Srednicy wewnetrznej 6.0 m i wysokosci catkowitej 6.5 m.

Ptyta denna o grubosci 25cm, ze spadkiem stozkowym w kierunku centrainego
przegtebienia z odptywem osadu nadmiernego. Sciany zelbetowe gruboici 25 cm - w
czesci gémej dodatkowo oblicowane warstwq styropianu 8 cm + pustka powietrzna 2 cm i
cegtq klinkierowaq. Ptyta stropowa - zelbetowa grubosci 25 cm, z otworami wiazédw. Wiazy
systemowe ze stali OH18N9. Pomost obstugi tgczgcy ptyty stropowe zbiormnikéw - zelbetowy
grubodci 20 cm. Barierki otaczajgce stropy zbiornikéw i pomost: stalowe OHI8N9,
systemowe h=110, z zabezpieczeniem przeciw ptactwu. Drabiny systemowe OH18N9, z
wycigganym pochwytem. Schody spiralne: systemowe, stal OH18N9, §rednica 0180 cm,
wysokos¢ 4.7 m. Komora pomigdzy zbiornikami wykonano w formie prostopadtoicianu o
wymiarach 3.7x4.5 m i wysokosci 2.6m. Ptyta denna -zelbetowa grubosci 25cm. Sciany
zelbetowe grubosci 25cm

- w czesci gornej dodatkowo oblicowane cegtq klinkierowq. Ptyta stropowa - zelbetowa
grubosci 20 cm. Wewnatrz zbiorikdw wykonano wyktadziny chemoodporne. Wtazy
systemowe ze stali OH18N9 80x80 cm z wentylacjg. Drabina systemowa OHI18N9, z
wycigganym pochwytem.

Na wyposazenie obiektu sktadajqg sie:

- pig¢ zasuw nozowych recznych umoziiwiajgcych skierowanie doptywu z dowolnego
rurociggu ttocznego DN200 do dowolnego zbiornika lub obydwu naraz.

- po jednej zasuwie nozowej recznej DNIS0 na odptywach osadu ze zbiomnikdw.

- dwa mieszadta - srednica wirnika <D 225mm, obroty nominalne: 1400 min-!

BUDYNEK ZAGESZCZAREK OSADU NADMIERNEGO

1. Powierzchnia zabudowy - 188,2 m2

2. Powierzchnia uzytkowa - 313,0 m2

3. Kubatura-1.920,0 m3

Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem potstromym - rozwigzano w

konstrukcji  zelbetowe] podziemia oraz konstrukcji  scian  murowanych nadziemia,

wzmochnionych rdzeniami zelbetowymi, z dachem stalowo - drewnianym.

Pod wzglgdem funkcjonalnym budynek obejmuje w przyziemiu hale gtéwng i rozdzielnie nn,

za$ w podziemiu hale pomocniczg i magazyn polielekirolitu. Oba poziomy tgczg wewnetrzne

schody zelbetowe.

Wykonczenie zewnetrzne: $ciany do pewnej wysokosci licowane cegtq, wyzej zas§

tynkowane, dach kryty dachdwka.

Instalacje: technologiczne, grzewczo - wentylacyjne, wod-kan., elekiryczne, teletechniczne i

aparatury kontrolno - pomiarowe;.

Lredlizowano budynek dwukondygnacyjny, murowany, w planie prostokgtny 16,60 x 9,95 m

sktadajgcy sie z:

1) poziom "zero"
- hali gtéwnej o wymiarach w rzucie 13,00 x 9,95 m i wysokosci min = 5,4 m, w ktérej
umieszczono dwie zageszczarki. Dla "potgcezenia” z poziomem nizszym zastosowano klatke
schodowq oroz otwdr montazowy 400x250 cm gtéwnie dia zatadunku polielekirolitéw
oraz dla ewakuacji urzqdzen. Elementem uzupetniajgcym funkcje transportowe jest
suwnica elekiryczna.
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- rozdzielni n/n (3,25 x 9,95 m), ktdrej dach stanowi poziom do konserwagcji suwnicy
2) poziom "-3,5 m"

a) hali pomocniczej, w ktérej zainstalowano:

- 3 pompy nadawy

- zbiornik osadu zageszczonego

- 2 pompy osadu zageszczonego

- stacja roztwarzania polielekirolitu proszkowego przygotowana do pracy na emulsji

- 3 pompki do poliekirolitu stezonego

- 2 tablice do widrnych rozcieficzeh

- 2 mieszalniki statyczne osad / polielekiroiit

- instalacje rurowe

b) magazynu polieletrolitéw (4,75 x 4,00 m) zlokalizowanego pod otworem montazowym

w

posadzce poziomu zero.

ZBIORNIK MIESZANIA OSADOW ZAGESZCZONYCH

Lredlizowano hermetyczny zbiomnik zelbetowy, w planie okrggty D = 10,0 m o $cianach
bocznych wysokich na H = 6,80 m i pojemnoici czynnej 471 m3. Dno zbiornika
uksztattowano ze spadkiem 1:10 w kierunku do leja centralinego @ 80 cm, A h = 60 cm, z
ktérego zmieszane osady bedq zasysane rurg DN 150 bieghgca pod dnem zbiornika.

Lbiornik zostat ocieplony 8 cm warstwq styropianu + Scianka dociskowa z cegtly
klinkierowej oraz przykryty dachem z laminatéw opartym na pomoécie centralnym
zeloetowym, w ktérym wykonano dwa otwory: montazowy dla mieszadta oraz pod wiaz.
Wnetrze zbiornika pokryto wyprawami chemoodpornymi.

Przy zbiorniku wykonano podziemng komore zasuw w rzucie prostokgtng 205 x 220cm
zblokowangq ze zbiornikiem mieszania osaddw.

Na wyposazenie obiektu sktadajqg sie:

- mieszadto - §rednica wirnika <£ 550 mm, obroty nominalne: 475 min A

- zasuwy nozowe DNIS0 z napedem recznym i Auma Matic

BUDYNEK POMPOWNI OSADOW
1. Powierzchnia zabudowy - 138,3 m2
2. Powierzchnia uzytkowa - 172,0 m2
3. Kubatura -1.290,0 m3
Budynek jednokondygnacyijny, zagtebiony w terenie, z dachem pdtstromym - rozwigzano w
konstrukcji  zelbetowej podziemia oraz konstrukcji  §cian  murowanych nadziemia,
wzmochionych rdzeniami zelbetowymi, z dachem stalowo - drewnianym.
Zredlizowano budynek w planie prostokgtny 18,95 x 6,15 m zagtebiony 3,2 m ppt i wyniesiony
na min. 5,6 m nad teren.
Budynek sktada sie z:
l.pomieszczenia pomp znagjdujgcego sie w czeSci podziemne] 15,50x  6,05m.
W pompowni zastosowano nastepujgce urzgdzenia technologiczne:
1) 4 pompy Slimakowe, dwustopniowe, kazda o nastepujace] charakterystyce:

- wydagjno$é 19 m3/h ,

- wysokos§¢ ttoczenia 6 bar
2) 3 pompy §limakowe dwustopniowe o nastepujgcej charakterystyce

-wydajnos¢ 20,8 m3/h

- wysokos¢ ttoczenia é bar
3) 33 szt. zasuw nozowych DN 150, PN 10 bar z napedem elekirycznym AUMA Matic
4) 2 szt. zasuw regulacyjnych dla regulacji doptywu wody technologicznej do
rurociqgu recyrkulacyjnego osadu: DN 100, PN 10, KV 100 = 365 m3/h, z kryzg
tréjkgtng



2.czegsci nadziemnej murowanej gdzie znajdujq sig pomosty komunikacyjne o szerokosci
ok. 1,0 m, oraz pomost montazowy o szerokoici 1.8 m zlokalizowany przy bramie rolowanej
B=3,5m, H=3,0m. Z pomostu tego prowadzi ponadto wejicie do czeici podziemnej
pompowni oraz do rozdzielni.

W obiekcie zamontowano réwniez suwnice natorowq, jednodzwigarowq z napedem
elekfrycznym.

Na wyposazenie obiektu sktadajq sie instalacje technologiczne, grzewczo - wentylacyijne,
wod-kan., elekiryczne, teletechniczne i aparatury kontrolno - pomiarowe;.

BUDYNEK MASZYNOWNI II

1. Powierzchnia zabudowy 100,0 m2.

2. Powierzchnia uzytkowa 148,4m?2

3. Kubatura -1.023,0 m3 ‘

Budynek pigtrowy, niepodpiwniczony - czeSC uzytkowa o wymiarach 8,20 x 8,20 m +
zewnetfrzna klatka schodowa, z dachem potstromym  dwuspadowym czesci gtéwnej -
rozwigzano w konstrukcji §cian murowanych nadziemia, wzmocnionych pionowymi rdzeniami
zelbetowymi, z dachem stalowo - drewnianym. Wykonczenie zewnetrzne: $ciany do pewnej
wysokosci licowane cegtq, wyze] zas tynkowane, dach kryty dachoéwkg, brama stalowo -
aluminiowa, okna - PCW. Budynek usytuowany zostat nad istniejgcym kanatem instalacii
elektrycznych, cieplnych i ~osadu wstepnego. Na wyposazenie sktadajg sie instalacje
technologiczne, grzewczo - wentylacyjne, wod-kan elekiryczne, teletechniczne i aparatury
kontrolno - pomiarowe;.

Wyposazenie technologiczne Maszynowni Il przedstawia sie nastepujaco:

- 3 pompy cyrkulacyjne, Slimakowe QI = 160,5 m3/h

- 2 spiralne wymienniki ciepta Q=560 kW

- 20 zasuw nozowych DN200 z napedem AUMA Macic

- 2 zasuwy nozowe DN150 z hapedem AUMA Macic

- 7 zasuw DN80 z napedem AUMA Macic

-1 wciggnik elekfryczny do montazu i demontazu wymiennikéw clepta o udzwigu 2000 kg
-1 suwnica natorowa elekiryczna do montazu i demontazu pomp cyrkulacyjnych

ZAMKNIETE KOMORY FERMENTACYJNE
Lredlizowano 2 Zelbetowe zamkniete komory fermentacyjne, kazda o pojemnosci czynnej
6300 m3, w rzucie okrggte D = 21,5 m. Przekrdj komory sktada sie z:

- dna w formie odwréconego stozka Scietego, o §cianach nachylonych 1:1, w
catosci zagtebionego pod poziom terenu, hi = 9,25 m,
- czgsci walcowej: h2 =11,73 m,

- dachu w formie stozka Scietego h3 = 4,76 m,
- gdrnej czgsci walcowej przeznaczonej do wstepnego wychwytywania piany D = 5,0 m,
h4 = 2,90 m (do powierzchni zewnetrznej pomostu),
Komore w czedci nad gruntem zaizolowano termicznie. lzolacja zostata zabezpieczona
frapezowq blachqg Al.
Na dachu ZKF-6w wykonano poiréjng komorg zasuw, w planie zblizong do prostokagta 8,30 x
2,50 m, w ktérej realizowane bedq;
- regulacja wysokosci zwierciadta osadu w komorze ZKF za pomocq zastawki przelewowe;j
- spust osadu przefermentowanego z dna ZKF
- alternatywny spust osadu przefermentowanego z géry ZKF
- "czyszczenie" rury spustowe] osadu przefermentowanego DN 200
- automatyczny spust kozucha - przez otwarcie zasuw DN 300
- wizualna konfrola spuszczanych medidw,
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- mozliwo$¢ konserwaciji w/w armatury bez spustu zawartosci ZKF

- dodatkowy przelew awaryjny z ZKF (przelewy robocze posiadajg Zasuwy)

- umozliwienie zastosowania demontowanego pomiaru wysokosci zwierciadta wewngtrz

ZKF.
Wnetrze komdr pokryto powtokami chemoodpornymi.
Korony ZKF-6w oraz ptyty wierzchnie nad komorami zasuw na kopule stanowig pomosty.
Tworzq one, tqcznie z pomostem tqcznikowym o szerokosci 430cm, tzw. pomost gtdwny na
ktory wejscie zapewnia klatka schodowa, z ktorej przechodzi sie na kopute ZKF nr 2 za
pomocqg pomostu komunikacyjnego o szerokoéci 200cm.
Korona kazdego ZKF wyposazona zostata w: dwa wzierniki DN 400 z wycieraczkq i uktadem
do spryskiwania szyby, w jedno gniazdo dia mieszadta, jeden wiaz montazowy O 800 oraz
otwory do zabetonowania ujecia biogazu DNé00, bezpiecznika mechanicznego DNI50,
wyrzutnika biogazu DNI50 i bezpiecznika cieczowego DN60O.
Wykonana instalacja biogazu dla komory fermentacyjnej sktada sie¢ z nastepujgcych
elementéw:

- Ujecie biogazu z tapaczem piany,

- bezpiecznik mechaniczny,

- bezpiecznik cieczowy,

- kominek upustowy z koricowym przerywaczem ptomienia,

- przepustnica z napedem elektromechanicznym,

- miernik metanu, }

- przeptywomierz biogazu,

- przewody biogazu,

- Instalacja wodna do gaszenia piany.
Ptyta wierzchnia nad komorg zasuw wyposazona zostata w trzy wiazy kryte blachg OH18N9,
szczelng: 1 szt 165 x 80 cm i 2 szt. 100 x 80 cm, oraz czterech otwordw <£ 100 na "przejscia”
napeddw zasuw i 1 otwdr 20x40 cm pod zastawkq przelewowaq.
Ponadto w $cianach bocznych ZKF-6w zastosowano po dwa wtazy montazowe DN 800
podwieszone do ramienia obrotowego umozliwidjgcego manipulacje ciezkq, pionowo
montowang ptytqg wtazu.
Wyposazenie technologiczne obu komdr przedstawia sie nastepujgco:

- 2 mieszadta pompujqce typu Halberga z rurq centralng

- 8 zasuw nozowych z napedem AUMA, DN 200, w komorach zasuw K1 4 ... Kl 7

- 2 zasuwy nozowe z przedtuzeniem napedu na kolumienke: z AUMA DN300

- 2 zastawki przelewowe, trzystronnie szczelne, nascienne, reczne

- 6 zasuw nozowych DN200 z przedtuzeniem napegdu na kolumienke - recznych

ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO
Lrealizowano zbiornik o nastepujgce; charakferystyce:
1. Wymiary zewnetrzne:
- dtugos¢ 24,49 m
- szerokoscé I1,14m
-wysokos¢  7,87-8,25m
2. Powierzchnia zabudowy 272,80 m2
3. Kubatura 2150m3 oraz komore zasuw o charakterystyce:
1. Wymiary zewnetrzne:
- dtugoscé 4,70 m
-szeroko$¢  2,75m
-wysoko§¢ 3,20 m
2. Powierzchnia zabudowy 12,90 m2
3.Kubatura 41,40 m3
Zbiornik stanowiq dwie komory zelbetowe ze scianami gr. 35 cm oraz ptytq denng gr. 40 cm.
Sciany zewnetrzne ocieplono styropianem gr. 10 cm ostonigtym Sciankqg dociskowq z cegty
klinkierowe;. :




Na Scianie Srodkowe] w czesci goémej zbiorika zrealizowano komore doptywowq w
konstrukcii jak zbiomik podstawowy. Sciany komory gr. 10cm. Ptyta denna gr. 15cm
zamocowana na $cianie srodkowej zbiornika. Ptyta gérna zelbetowa gr. 15cm z otworami
wiazowymi. Poza komorg doptywowq na $cianie srodkowej i dla dojscia do schoddw
wykonano zelbetowy pomost. Ptyta pomostu grubosci 15cm.
Lbiornik przykryto laminatowym przykryciem dachowym z uktadem odprowadzenia
§ciekdw deszczowych.
Dobudowang do zbiomika komore zaprojektowano w konstrukcji jak zbiornik podstawowy:
- Sciany zelbetowe gr. 25cm
- ptyta denna gr. 30cm
- ptyta gérna gr. 15cm
W ptycie gérnej osadzono wiaz montazowy ze stali OH18N9.
Kazdy zbiornik wyposazono w mieszadto §rednioobrotowe zatapialne o wale poziomym.
Na  doptywie osadu do komory rozdziatu oraz na odptywie w komorze zasuw
zamontowano zasuwy nozowe DN250 z napedem recznym oraz Auma Matic.

BUDYNEK POMPOWNI OSADU PRZEFERMENTOWANEGO
1. Powierzchnia zabudowy  188,40m2
2. Powierzchnia uzytkowa  207,80m:2
3. Kubatura 1703,00m3
Bryte istniejgcego budynku pozostawiono niezmienionq.
Dla  ujednolicenia elewacji z pozostatymi budynkami fragmenty elewacji oblicowano
ptytkami klinkierowymi i wymieniono pokrycie dachu na blache dachéwkowqg w kolorze
czerwonym. W ramach robdt rozbidrkowych zburzono istniejacy komin w  konstrukcji
murowanej o wymiarach dotem 263 x 247cm, rozebrano podest z balustradami i czopuch
murowany, zlikwidowano pokrywe stalowq 100 x 158 cm w stropie nad wnekq oraz drzwi
wewnetrzne stalowe 155 x 212cm. W celu podwyiszenia pomieszczenia rozebrano istniejacy
strop zelbefowy gr. ok. 20cm. Istniejgce drzwi drewniane 67 x 135 wykuto a otwédr
zamurowano cegtq gr. 38cm na zaprawie cementowo - wapiennej. Wykuto otwdr na drzwi i
domurowano $cianke w istniejgce;j wnece. Istnigjace okna i drzwi zewnetrzne drewniane
rozebrano. W ramach robét budowlanych zrealizowano czerpnie jako kanat wentylacyjny
murowany dobudowany do $ciany budynku, wykonano nowe posadzki oraz tynkowanie,
malowanie i licowanie $cian od wewnatrz na zewnetz budynku. Wymieniono réwniez
stolarke okienng | drzwiowq. Na wyposazenie sktadajg sie instalacje technologiczne,
grzewczo - wentylacyjne, wod-kan., elektryczne, teletechniczne i aparatury kontrolno -
pomiarowej oraz urzgdzenia i armatura:

- Pompy osadu przefermentowanego - 2szt. Q=| é0m3/h

- pompy Sciekdw - 2szt. Q=56,6-74l/s

- sprezarka Srubowa stacjonarna Q-49501/s

- maceratory - 2szt. Q= 160m3/h

- Zasuwy nozowe z napedem recznym i Auma Macic DNS50, DN200 i DN250

- weiqgniki tafncuchowe przejezdne z podnoszeniem - 2szt. o udzwigu 2.000kg

BUDYNEK AGREGATOW | KOTEOWNI

1. Powierzchnia zabudowy 476,10 m?2

2. Powierzchnia uzytkowa 521,73 m?

3. Kubatura obiektu 3860,60 m3

Wykonany obiekt ma przeznaczenie typowo technologiczne. W przewazajqcej czesci
budynku znajduje sie elekirocieptownia. Pozostatq czes¢ budynku zajmujg pomieszczenia:
kottowni, sterowni, trafostacji, sanitarne i przestrzen komunikacyjna. W piwnicy zostat
Zlokalizowany magazyn oleju. Na zewnqtrz obiektu zlokalizowane zostaty chtodnie
wentylatorowe oraz kominy + tumiki I i lil st.




Jest to budynek wolnostojgcy jednokondygnacyjny w pewnej czgsci podpiwniczony.
Uktad nodny budynku stanowig §ciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej,
warstwowe. Sciany te $Q wzmocnione poziomymi wiehcami i pionowymi rdzeniami w
konstrukcii zelbetowei. Konstrukcje nosng dachu stanowiq belki stalowe z HEB 200 oparte w
rozstawie podtuznym co 250 m na wieficu zeloetowym $cian zewnetrznych. Na belkach
noSnych oparto belki ptatwiowe w konstrukcji stalowej z HEB 100, na ktérych oparto
drewniane belki krokwiowe. Dach dwuspadowy o pokryciu dachéwkg ceramiczng
zaktadkowq w kolorze czerwonym, uktadang na tatach.

Lredlizowano kottownie wodnq, niskoparametrowq z zabezpieczeniem systemu zamknietego
zasilang  olejem  opatowym i biogazem. Kottownie zokalizowano w wydzielonym

pomieszczeniu budynku kottowni i agregatorowi.
Zamontowano 2 kotty o charakterystyce kazdego kotta:
- konstrukcja: kociot zeliwny cztonowy, ilos¢ cztondw 13,
- moc cieplna: 920,0 kW, :
- sprawno$¢ kotta: 94,5%,
- temperatury nominalne zasilania i powrotu: 90/70 °C,
- catkowita dtugosé 2606,0 mm), catkowita szerokosé 1281 .0 mm, wysoko$¢ 1640,0 mm,
- masa netto: 3475,0 kg; masa z wodq 4276,0 kg,
- pojemnos$¢ wodna: ok. 801,01, '
- nadcidnienie robocze: 6,0 bar,
- paliwa: olej opatowy; biogaz z oczyszczalni Sciekdw,
- temperatura spalin: 140-H 80 °C,
- strumief masowy spalin: 0,248=0,424 kg/s,
- zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody,
- zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody.
Dla powyzszych kottdéw zainstalowano 2 palniki firmy Rielio o charakterystyce
kazdego painika:
- model dwupaliwowy, do pracy z ograniczonym nadzorem,
- rodzqj pracy: dwustopniowy,
- moc cieplna: 1022,0 kW (sprawnoié kottowni 920.0%).
- paliwo: olej opatowy; warto$é opatowa 10,0 kWh/I, zuzycie 102,2 i/h,
- paliwo: biogaz; warto$¢ opatowa 6,0 kWh/nms, zuzycie 170,4 nm3/h, ci$nienie
min. 60,0 mbar,
- zasilanie elekfryczne: moc 2,2 kW napiecie 3/230-400/50,
- sterownik zamontowany na painiku; przetqczanie rodzaju paliwa reczne lokalne,
-Sciezka  gazowa: model CBF 80/2 CT wraz z
kompensatorem.
Wyposazenie agregatorowni stanowiq;
-trzy réwne (dwa pracujgce, tzeci rezerwowy) agregaty prgdotwdrcze o mocy
elekirycznej 537,0 kW kazdy (tgczna wytwarzana moc elekiryczna 1074,0 kW),
- szafy elekfroenergetyczne i sterownicze agregatéw wraz z okablowaniem,
- obudowa dzwiekochtonna dia kazdego agregatu,
- instalacja wentylacji obuddéw dzwigkochtonnych,
- zespot odzysku ciepta przy kazdym agregacie {tgcznie 3 szt.) o mocy cieplnej 558,0
kW kazdy dostarczajgcy wode grzewczq o statych parametrach 90/70 °C,
- oblegi grzewcze doprowadzajgce ciepto z zespotdw odzysku ciepta (3 szt.) do sprzegta
hydraulicznego; obiegi wyposazone w cleptomierze i zawory bezpieczenstwa
- instalacja odprowadzenia spalin z agregatdw wraz z ttumikami spalin,
- instalacja odprowadzenia ciepta nadmiarowego wrazz chtodnicami zamontowanymi
na zewngtrz budynku,
- instalacja chtodzenia mieszanki paliwowej wrazz chtodnicami zamontowanymi na
zewnqgtrz budynku,
- instalacja oleju silnikowego ze zbiornikami oleju $wiezego i zuzytego,
- instalacja doprowadzenia biogazu do agregatow,




- instalacje ogrzewania i wentylacji agregatorowni
- instalacje kanalizacyjne agregatorowni,
- instalacja automatyki.

ZBIORNIK GAZU

1.

Fundament pod zbiornik i fundamenty pod urzqdzenia
Wykonany fundament jest ptytq kolista o §rednicy 0 23,0 m i wysokosci 35,0 -A
110,0 cm. Do pyty fundamentowej przylegajg trzy fundamenty pod urzqdzenia:
- Fundament pod wentylatory o wym. 2,50 x 2,00 x 0,70 m
- Fundament pod bezpiecznik cieczowy o wym. 0,80 x 1,20 x 0,50 m
- Fundament pod przepustnice o wym. 1,00x 1,2x 0,70 m

Komora przyzbiornikowa

Komora zelbetowa o wymiarach w éwietle Scian 150 x 270 cm. Gtebokoié komory 200 cm.
Przyjeto Sciany gruboéci 20 cm, dno grubosci 25 cm oraz ptyte gorng grubosci 15 cm. W
ptycie osadzono dwa wtazy stalowe kwadratowe 90 x 20 cm ze stali OH18NY. Wykonano
zbiormik biogazu o pojemnosci 5000,0 m3 w obudowie z blach powlekanych szktermn
tytanowo-kobaltowym. Biogaz pod cisnieniem 20,0 mbar magazynowany jest w
membranie z tworzywa sztucznego umieszczonej pod obudowq. Miedzy obudowqg a
membrangq jest poduszka powietrza utrzymywana

w nadciénieniu wentylatorem i przepustnicq regulacyjng. Zbiornik biogazu sktada sie z
nastepujgcych elementdw:

- obudowa z blach powlekanych szktem tytanowo-kobaltowym wraz z wyposazeniem,
- membrana wraz z wyposazeniem,

- wentylatory powietrza, 2 szt.,

- przepustnica regulacyjna powietrza,

- pomiar napetnienia zbiomika,

- pomiar ci$nienia biogazu,

- bezpiecznik cieczowy,

- bezpiecznik mechaniczny,

- szatka zasilajgco-sterownicza.

W komorze zlokalizowano przepustnice odcinajgce sie¢ biogazu od zbiornika i obejicie
zbiornika wyposazone w przepustnice.

POCHODNIA GAZU

Zredlizowano pochodnie o typie dziatania: z ukrytym ptomieniem o przepustowosici
maksymalnej 450 m3/h. Pochodnie posadowiono na fundamencie blokowym zelbetowym
O wymiarach w rzucie 2,1x2,1 m. Wysokoéé catkowita pochodni wynosi ok. 7,2 m, waga ok.
1400,0 kg.

BUDYNEK ODSIARCZALNI
Lrealizowano obiekt wolnostojqgcy, wiezowy z kontenerem obstugowym o parametrach:

- kolumna odsiarczajgca - srednica 1,9m + 0,2m ocieplenie, wysokos¢ kolumny 11,3m +
zurawik

- kontener obstugowy o wymiarach 2,5x3,4m i powierzchni zabudowy 8,5m?2 Odsiarczalnie
i kontener posadowiono na fundamencie blokowym o wymiarach
3,179x3,50x0,95m i 5,36x3,50x0,45m

Zamontowano reaktor o Q=400m3/h oraz kontener wyposazony w dwie sprezarki
powietrza, dwa wentylatory, jeden grzejnik elektryczny oraz komplety tasm grzewczych i
zawordw regulacyjnych.

BUDYNEK DMUCHAW BIOGAZU

1. Powierzchnia zabudowy 18,45 m?2
2. Powierzchnia uzytkowa 11,82 m2
3. Kubatura obiektu 58,70 m3




Lrealizowany obiekt to budynek wolnostojqcy, jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony.
Uktad nosny budynku stanowiq $ciany zewnetze, murowane z ceglty ceramiczne;j,
warstwowe,

Dach dwuspadowy o pokryciu dachdéwkq ceramiczng zaktadkowq w kolorze czerwonym,
uktadang na tatach drewnianych o przekroju 3,8 x 5 cm, ktére oparte $q na drewnianych
belkach krokwiowych o przekroju é x 14cm. Belki krokwiowe w rozstawie co 91 cm oparte sq
za posrednictwem drewnianych belek murtatowych o wymiarach 10 x IOcm.

Drewno na wieibe dachowqg klasy K27, impregnowane  wgtebnie, preparatami
grzybobdjczymi i przeciwpozarowymi.

Projektowany obiekt ma przeznaczenie typowo technologiczne. W obiekcie znajduje sie
jedno pomieszczenie, w ktdrym bedq zainstalowano dwie dmuchawy. Dmuchawy
posadowiono na Zzelbetowych fundamentach blokowych, oddylatowanych od posadzki.
Instalacje: biogazu, elekfroenergetyczna, grzewczo-wentylacyjna i teletechniczna.
Lainstalowano dwie dmuchawy Q = 400 m3/h. Na instalacji zamontowano cztery
przepustnice DNI 00 na napedem Auma Macic oraz jednq przepustnice DN200 z napedem
recznym.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY

1. Powierzchnia zabudowy - 309,2 m2
2. Powierzchnia uzytkowa - 428,0 m?
3. Kubaturo- v 2156,1 m3

Budynek administracyjno-socjalny wykonany  zostat  jako dwukondygnacyijny,
niepodpiwniczony, nakryty dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 20°. Sciany
murowane z cegty kratdwki, wzmocnhione rdzeniami zeloetowymi, stropy prefabrykowane,
gestozebrowe, konstrukcja dachu drewniana. Wykoriczenie zewnetrzne- licowanie z cegty
elewacyjnej oraz tynk cienkowarstwowy, krycie dachu - dachdwka ceramiczna.

BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAZOWY

1. Powierzchnia zabudowy - 572,4 m2

2. Powierzchnia uzytkowa - 407,1 m2

3. Kubaturag - 2984,5 m3
Budynek warsztatowo-garazowy zrealizowany zostat jako parterowy, niepodpiwniczony,
nakryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 20°. Sciany murowane z cegty kratowki,
wzmocnione rdzeniami zelbetowymi, strop zelbetowy, monolityczny, konstrukcja dachu
drewniana. Wykohczenie zewngtizne - licowanie z cegty elewacyjne] oraz tynk
cienkowarstwowy, krycie dachu- dachéwka ceramiczna.
Na wyposazenie sktadajq sie instalacje grzewczo-wentylacyjne, wod-kan., elektryczne i
teletechniczne.

BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 2

1. Powierzchnia zabudowy -109,8 m2

2. Powierzchnia uzytkowa - 76,0 m

3. Kubatura - 655,0 m3
Budynek jednokondygnacyiny, podpiwniczony, z dachem pétstromym - rozwigzano w
konstrukcji - zelbetowe] podziemia oraz konstrukcji - $cian  murowanych nadziemia,
wzmocnionych rdzeniami zelbetowymi i dachu stalowo - drewnianym.
Pod wzgledem funkcji budynek obejmuje w przyziemiu dwie komory transformatorowe i
rozdzielnig nn, w podziemiu - kablownie.
Wykonczenie zewnetrzne: sciany do pewnej wysokosici licowane cegtq, wyzej zas
tynkowane, dach kryty dachéwka.
Instalacje:  elektroenergetyczna, klimatyzacja, teletechniczne, aparatury  kontrolno -
pomiarows;.




AQUANeT

POMPOWNIA PLUCZNA

Jest o obiekt zelbetowy, podziemny, z ptytq wierzchnig pod placem manewrowym,
wykonany w formie prostokgta: 12,50 x 8,0m, Heatk, = /7,39 m, zawiera 4 duze pompy
zatapialne: Qi = 50 I/s oraz 2 mate: Q = 4,5 |/s.

Zasuwy i zawory zwrotne oraz zbiorniki ttumigce sq obstugiwane z pomostu zelbetowego
Zlokalizowanego wewngtrz zbiornika czerpnego wyniesionego 40 cm nad zwierciadto max.
Oczyszczane $cieki doptywad bedq do komory przelewowej S8 w rzucie prostokgtnej 190 x
310 cm - nabudowanej na istniejacym kanale odptywowym J 1000/1500. Tu Zlokalizowano 2
zastawki kanatowe: jedng pozwaldjgcq na odciecie obejicia czesci biologicznej oczyszczalni
oraz drugq umozliwiajgcq odciecie doptywu do pompowni ptuczne;.

Wyposazenie technologiczne stanowiq:
-1 zastawka kanatowa nascienna z napedem AUMA Matic

LW= 1000 mm

LH = 1500mm -1 zastawka kanatowaq, nascienna z
napedem AUMA Matic

LW=1500mm

LH = 1500mm -1 zestaw hydroforowy
sktadajqcy sie z; '

* 3 (+1 rezerwowa) pomp zatapialnych z wirnikiem wielokanatowym Q = ok. 50 i/s, H = 43
m SW - przy wspotpracy 3 pomp réwnolegle
* 2 pomp zatapialnych z wirnikiem wielokanatowym
-Q=0k.4,51/s,H=38m sw - przy wspotpracy 2 pomp réwnolegle
* wyposazenie pomp do stacjonarnego montazu: kolano sprzegajgce + prowadnice
rurowe + tafncuch ze stali KO
* osprzet hydrauliczny zestawu

a) 4 zawory zwrotne DN 150
b) 2 zawory zwrotne DN 100
c) 4 zasuwy odcinajgce DN 150

d) 2 zasuwy odcinajgce DN 100

e) 5 membranowych naczyn wzbiorczych
10 bar -rury ze stali OH 18N9

-1 przeptywomierz elektromagnetyczny DN250
- sterowanie

- kable zasilajgece i sterownicze

- szafa sterownicza

BIOFILTRY

Lredlizowany biofiltr wykonano jako kontener z polietylenu PE-HD w kolorze czarnym,
wyposazony w ruszt kratowy z polipropylenu oraz w przekrycie. Wewnatrz kontenera
wydzielone jest zamkniete pomieszczenie tzw. ncenfrala techniczna". Pozostata przestzen
podzielona jest na trzy segmenty wypetnione materiatem filtracyjnym, ktdry stanowi ztoze
biologiczne.

Charakterystyka konstrukcji fundamentéw:

1. Fundament pod biofiltr nr 55/1

Wykonano ptyte fundamentowqg w wymiarach 12,0x3,40x0,40 m. Pod pytq dna utozono rury
dia instalacji wod-kan. oraz elekfrycznych.

Powierzchnia aktywna ztoza wynosi 24,0mz.

Irealizowany biofiltr wykonano jako kontener z polietylenu PE-HD w kolorze czarnym,
wyposazony w ruszt kratowy z polipropylenu oraz w przekrycie. Wewngtrz kontenera
wydzielone jest zamkniete pomieszczenie tzw. ncenfrala techniczna". Pozostata przestrzen
podzielona jest na trzy segmenty wypetione materiatem filtracyjnym, ktéry stanowi ztoze
biclogiczne.




Kontener o wymiarach :

-dtugosc: I1,0m

- szerokos¢: 2,4m

- Wysoko$é: 20m
2. Fundament pod biofiltr nr 55/2.3
Wykonano ptyte fundamentowq zelbetowq grubosci 50 cm. Pod plyte dna w warstwie
podsypki utozono rury instalacji wod-kan.
Instalacja kazdego biofiltra sktada sie z 2 podstawowych zespotdw :

- z wiadciwego biofiltra, wykonanego w postaci otwartego zbiornika z PEHD

- z wentylatora do zasysania skazonego powietrza oraz instalacji nawilzania z

poMpq, ogrzewaniem itp. zamontowanych wewnagtrz kontenera Centralii

Techniczne;.

Kontener Centrali Technicznej ma nastepujgce wymiary :

- dtugosc: 6,0 m '

- szeroko$c: 2,4 m

- wysokos$é: 2,2 m

Powierzchnia aktywna ztoza wynosi 252,0m2.
3. Fundament pod biofiltr nr 55/4
Wykonano ptyte fundamentowq w wymiarach 8,0x3,40x0,40 m. Pod pytq dna utozono rury
dla instalacji wod-kan. oraz elektrycznych. Powierzchnia aktywna ztoza wynosi 14,4 m2.
Iredlizowany biofiltr wykonano jako kontener z polietylenu PE-HD w kolorze czarnym,
wyposazony w ruszt kratowy z polipropylenu oraz w przekrycie. Wewngtrz kontenera
wydzielone jest zamkniete pomieszczenie trw. »Centrala techniczna". Pozostata przestrzen
podzielona jest na trzy segmenty wypetnione materiatem filtracyjnym, ktory stanowi ztoze

bioclogiczne.
Kontener o wymiarach :
- dtugosé: 70m

- szerokosé: 24m

- Wysokos¢: 20m
4. Fundament pod biofiltr nr 55/5
Wykonano ptyte fundamentowq w wymiarach 13,20x4,00x0,40 m. Pod pytg dna utozono rury
dla instalacji wod-kan. oraz elektrycznych.
Powierzchnia aktywna ztoza wynosi 33,0mz.
Zrealizowany biofiltr wykonano jako kontener z polietylenu PE-HD w kolorze czarnym,
wyposazony w ruszt kratowy z polipropylenu oraz w przekrycie. Wewnqgtrz kontenera
wydzielone jest zamkniete pomieszczenie tzw. nCenfrala techniczna. Pozostata przestrzen
podzielona jest na trzy segmenty wypetnione materiatem filtracyjnym, ktory stanowi ztoze

biologiczne.
Kontener o wymiarach:
~-dtugosce: 12,0m

- szerokoscé: 3.0m
- Wysokos¢: 20m

KOLEKTOR ZRZUTOWY DO RZEKI WARTY

W ramach inwestycji wykonano réwniez remont istniejgcego kolektora zrzutowego §ciekdw
oczyszczonych do rzeki Warty wraz z budowg nowych komdr zelbetowych na w/w kolektorze,
rozbidrkq istniejgcego wylotu do rzeki oraz budowg nowego wylotu wraz z komorami 1A i IB.
Remont istniejgcego kolektora zrzutowego polegat na wytozeniu go rekawem poliestrowym.

3. Sieci zewnetrzne

a) rurociqgi Sciekéw surowych i wstepnie oczyszczonych

- 2x rurociqg Dz800 z rur PE 100 SDR 17 PN 10 uktadany w gruncie - 383,27m
- rurociqg Dz900 zrurPE100SDR17PN10 uktadany w gruncie - 29,75m

- rurocigg DNT1220 z rur GRP SN 10000 PN 10 Uktadany w gruncie -
63,19m -rurociqg Dz813zrurze stali OH18N9 uktadany w gruncie -




47,34m

- rurociqg Dz1220 z rur ze stali OH 18N9 uktadany w gruncie -
93,04m -rurociqg Dz1220 z rur ze stali OH 18N9 uktadany w
kanale - 101,08m

b) rurociag sciekéw dowozonych

-rurociqg Dz560zrur PETOOSDR17 PN10 Uktadany w gruncie -353,56m
- rurociqg Dz168 z rur ze stali OH 18N9 uktadany w gruncie - 25,87m

- rurociqg Dz406,4 z rur ze stali OH 18N9 uktadany w gruncie - 30,22m

Na rurociggu zabudowano 14 studni prefabrykowanych betonowych fil200mm.

c) rurociqgi wody technologicznej - ukladane w dgruncie
- rurociqg Dz160 z rur PE 100 SDR 17 PN 10 -31,19m

- rurociqg Dz225 z rur PE 100 SDR17 PN10 - 68,62m

- rurociqg Dz280 z rur PE100 SDR17 PN10 - 384,49m

- rurociqg Dz450 z rur PE100SDR17 PN10-18,72m

d) rurociqgi osadu wstepnego - ukiadane w gruncie
- rurociqg Dz168.3 zrur OH 18N9 - 79,21 m
- rurociqg Dz219.1 z rur OH18N9 - 17,33m

e) rurociqgi osadu nadmiernego

-rurocigg Dz168.3 z rur OH18N9 uktadany w gruncie - 52,04m -rurociqg Dz219.1 z rur
OHI18N? uktadany w gruncie- 199,1 Im -rurociqg Dz219.1 z rur OH18N9 uktadany w kanale-
452,41 m

- rurociqg Dz180 z rur PET00 SDR 17 PN 10 - uktadany w gruncie - 117,85m

f) rurociqgi osadu recyrkulowanego

- rurociag Dz168.3 z rur OH18N9 uktadany w gruncie - 285,49m

- -rurociqg Dz219.1 z rur OH18N9 uktadany w gruncie - 121,04m

- rurociqg Dz914 z rur OH 18N9 uktadany w gruncie - 27,44m

- rurociqg Dz900 z rur PE100 SDR17 PNIO uktadany w gruncie - 54,71
m -rurociag Dz813zrur OH18N9 uktadany w kanale -207,25m

g) rurociqg cieczy stezonych osadéw - vkiadany w gruncie
- rurociqg Dz168.3 zrur OH 18N9 - 118,04m

- -rurociqg Dz219.1 z rur OH18N9 -20,15m

- rurociqg Dz450 zrur PE.TO0O SDR 17 PN 10 - 115,66m

Na sieci zamontowano 8 studni prefabrykowanych fil200mm.

h) rurociqgi pix

-rurociqg Dz25 z rur PET00 SDR11 PN16 uktadany w budynku i kanale technologicznym -
497,73m

- rurociqg Dz25 z rur PE100 SDR11 PN 4 uktadany w gruncie - 215,77m

i) rurociqg kozucha - ukiadany w gruncie
- rurociqg Dz323.9 z rur OH 18N9 - 19,80m
Na rurociagu zamontowano dwie studnie prefabrykowane fil200mm.

j) rurociqgi biogazu ‘

- rurociqgi Dz219.1 z rur OH18N9 izolowanych piankg poliuretanowq, zabezpieczonych
taSmgq izolacyjng (dwie warstwy) uktadane w gruncie - 157,35m

- rurociqgi Dz168.3 z rur OH18N9 izolowanych piankqg poliuretanowaq, zabezpieczonych
taSmq izolacyjng (dwie warstwy) uktadane w gruncie - 30,90m

-rurociqgi Dz219.1 z rur OHI8N9 na estakadzie wraz z izolacjq otulinami z pianki
poliuretanowej grubosci 40mm z powiokg na otulinie i ptaszczem z blachy




aluminiowej gr. 0,8mm - 140,86m
Na sieci zamontowano cztery odwadniacze DN400 do okresowego usuwania skroplin.

k) rurociqg sciekéw oczyszczonych

- rurocigg DN1500 z rur GRP SN 10000 PN 10 uktadany w gruncie - 276,66m

W ramach w/w kolektora wykonano réwnies szeéé komor zelbetowych wyposazonych w
drabiny oraz wtazy ze stali OH 18N9.

I) rurociqgi powietrza zuzytego

- rurocigg DN400 z rur GRP SN 10000 PN 10 Uktadany w kanale technologicznym - 53,07m

- rurociqg DN500zrur GRP SN 10000 PN 10 uktadany w gruncie - 11,95m

-rurociqg DN500zrur GRP SN 10000 PN10 uktadany w kanale technologicznym-54,14m

- rurociqg DNé00z rur GRP SN 10000 PN 10 uktadany w kanale technologicznym - 2,25m

- rurocigg DN700 z rur GRP SN 10000 PN 10 uktadany w kanale technologicznym - 73,91 m

- rurocigg DN80O z rur GRP SN 10000 PN 10 uktadany w kanale technologicznym - 43,72m

- rurocigg DN900 z rur GRP SN 10000 PN 10 uktadany w kanale technologicznym - 68,90m

- rurocigg DN900 z rur GRP SN 10000 PN 10 uktadany w gruncie - 127,02m

- rurociqg Dz110 z rur PVC SNS8 klasy S uktadany w gruncie - 42,33m

- rurociqg Dz160 z rur PVC SN8 klasy S uktadany w gruncie - 50,30m

- rurociqg Dz200 z rur PYC SN8 klasy S uktadany w gruncie - 17,25m

- rurociqg Dz250 z rur PVC SN8 klasy S uktadany w gruncie - 45,65m

- rurociqg Dz315 z rur PVC SN8 kiasy S uktadany w gruncie - 42,60m

- rurociqg Dz400 z rur PVC SN8 kiasy S uktadany w gruncie - 29,71 m

- rurociqg Dz80 z rur spiro ze stali kwasoodpornej montowany w obiekcie - 4,39m?2

- rurociqg Dz100 z rur spiro ze stali kwasoodporne;j montowany w obiekcie - 15,80m?2

- rurociqg Dz 160 z rur spiro ze stali kwasoodpornej montowany w obiekcie - 6.59m2

- rurociqg Dz200 z rur spiro ze stali kwasoodpornej montowany w obiekcie - 79.08m2

- rurociqg Dz250 z rur spiro ze stalli kwasoodporne] montowany w obiekcie - 13,85m2

- rurociqg Dz315 z rur spiro ze stali kwasoodpornej montowany w obiekcie - 42,88m2

- rurociqg Dz355 z rur spiro ze stali kwasoodporne] montowany w obiekcie - 12,21 m2

- rurociqg Dz400 z rur spiro ze stali kwasoodpornej montowany w obiekcie - 56,82m2

- rurociqg Dz500 z rur spiro ze stali kwasoodpornej montowany w obiekcie - 6,95m2
rurociqg Dzé630 z rur spiro ze stali kwasoodpornej montowany w obiekcie - 0,40m?2

- rurociqg D900 z rur spiro ze stali kwasoodporne] montowany w obiekcie - 5,65m2
Rurociqgi powietrza zuzytego prowadzone napowietrznie izolowano matami z wetny

mineralnej gr. 40mm z ptaszczem aluminiowym gr. 0,8mm.

1) rurociqg osadu przefermentowanego na estakadzie
- rurociqg Dz273 z rur OH 18N9 - 77,47m
Rurociag izolowano matami z wetny mineralnej gr. 100 mm z ptaszczem aluminiowym gr.

1,O0mm.

m) sie¢ wodociggowa

-rurociqg Dz32 z rur PES8O SDR11 PN 12,5 Uktadany w gruncie -
194,75m

- rurociqg Dz50zrur PE100 SDR11 PNI 6 uktadany w gruncie-113,61 m

- rurociag Dzé3 zrur PETOO SDR 11 PN 14 uktadany w gruncie - 52,72m

- rurociag Dz90 zrur PET00 SDR 11 PN 16 uktadany w gruncie - 307,12m
- rurociqg Dz90 zrur PE100 SDR 11 PN 14 uktadany w kanale - 51,90m

- rurociqg Dz110 zrur PETO0 SDR 11 PN 16 uktadany w gruncie - 517,42m
- rurociqg Dz110 zrur PETOO SDR 11 PN 16 uktadany w kanale - 208,70m

Na sieci zamontowano zasuwy zeliwne odcinajgce kotnierzowe oraz z kohcdwkami do
zgrzewania, siedem hydrantéw naziemnych DNSO, cztery hydranty podziemne DN25 oraz
jeden hydrant podziemny DN50.

n) sie¢ kandlizacyjna- ukiadana w gruncie




- rurociqg Dz160 z rur PVC klasy S SN8 - 206,81 m

- rurociqg Dz200 z rur PVC klasy S SN8 - 672,74 m

- rurociqg Dz250 z rur PVC klasy S SN8 - 79,47m

- rurociqg Dz315 z rur PVC klasy S SN8 - 65,63m

Na sieci zamontowano 57  studni prefabrykowanych  fi1000 mm oraz 28
prefabrykowanych wpustéw drogowych.

o) sie¢ co.i c.w.u.

- rurociqg z rur preizolowanych o §r. 48,3/110 mm uktadany w gruncie - 15,40m

- rurociqg z rur preizolowanych o §r. 60/125 mm uktadany w gruncie - 586,41 m

- rurociqg z rur preizolowanych o §r. 76,1/140 mm uktadany w gruncie - 335,46m

- rurociqg z rur preizolowanych o §r. do 88,9/160 mm uktadany w gruncie - 255,55m

- rurociqg z rur preizolowanych o §. 114/200 mm uktadany w gruncie - 272,90m

- rurociqg z rur preizolowanych o ér. 139,7/225 mm uktadany w gruncie - 242,60m

- rurociqg z rur preizolowanych systemu PexFlex DH §r.20/90 mm uktadany w gruncie -

67.50m

d) rurociqg z rur preizolowanych systemu PexFlex DH §r.40/110 mm uktadany w gruncie -
67,50m

e) rurociqg z rur preizolowanych systemu PexFlex DH montowane na écianach
tunelu fechnologicznego DN 20/90 mm - 89.0m

f) rurociqg zrur preizolowanych systemu PexFlex DH montowane na écianach funelu
technologicznego DN 40/110 mm-89,0m

- instalacja systemu alarmowego dia sieci cieplnej- 1.822m

-rurociqgi z rur stalowych przewodowych bez szwu, tqczonych przez spawanie, na
Scianach tunelu technologicznego DN 40 mm - 108,60m

-rurociqgi z rur stalowych przewodowych bez szwu, tqczonych przez spawanie, na
$cianach tunelu technologicznego DN 50 mm - 59,0m

-rurociqggi z rur stalowych przewodowych bez szwu, tqczonych przez spawanie, na
Scianach tunelu technologicznego DN 125 mm- 169,0m

p) sie¢ teletechniczna

- kandlizacja teletechniczna 4xPEHD 110/6,3mm + 4xPEHD 32/2,9mm z wewnetrzng warstwg
poslizgowg-616m

- kandlizacja teletechniczna 4x HDPE 32/2.9 mm z wewnetrzng warstwg poslizgowqg, w
istniejgcych tunelach - 3.612m

- kanalizacja w budynkach z rur trudnopalnych HDEPt 32/9 - 345m

Na sieci zabudowano 23 studnie kablowe SKO-2g z pokrywami na zamek i stelazami zapasu
kabli.

r) linie kablowe SN 15 kV

- kabel w wigzce 3xNHAKXs 1x95 mm?2 uktadany w rowie kablowym - 1.016,88 m

- kabel w wigzce 3xNHAKXs 1x95 mm2 w rurze ostonowej z PEHD o Srednicy zewn. 160 mm - 39
m

- kabel w wigzce 3xNHAKXs 1 x95 mm?2 uktadany w tunelach - 191 m

- kabel w wigzce 3xNHAKXs 1x95 mm2 uktadany w kanatach odkrywanych - 240 m

s) linie kablowe NN 0,4kV

- kable wielozytowe o masie od 0,5 do 9,0 kg/m w rowach kablowych - 14.013,18m

- kable NN o masie do 0.5 kg/m w rurach i przepustach - 1.736 m

- kable wielozytowe o masie od 1,0 do 12,0 kg/m w kanatach odkrywanych - 734 m

- kable wielozytowe o masie od 0,5 do 12,0 kg/m w tunelach - 6.449 m

- kable wielozytowe o masie od 0,5 do 12,0 kg/m w rurach lub przepustach -8,379,20 m

- kable wielozytowe o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach -
1.264m




t) linie sterowniczo-sygnalizacyjne i pomiarowe dla AKPiA
- kable wielozytowe o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych - 284,04m
- kable wielozytowe o masie do 0,5 kg/m w rurach lub przepustach - 186m
u) oswietlenie terenu
- montfaz stupdw odwietleniowych ze stali kwasoodpornej H=7,0 m. z fundamentem i
wysiegnikiem rurowym oraz oprawgq o stopniu szczelnoici IP45 z lampg sodowqg o mocy 70
W - é0szt.
- kable YKY 4*25 mm2 w rowach kablowych - 2.054m
- kable YKY 4*25 mm2 w tunelach - 90m
- kable YKY 4*25 mm2 w kanatach odkrywanych - 22m
- kable YKY 4*25 mm2 w w rurach lub przepustach - 304m
4. Zagospodarowanie terenu
a) drogi wewnetrzne i place
- nawierzchnia z betonu asfaltowego - 5 940,06m?2
- nawierchnia z kostki betonowej - 6 987,01 m?2
- chodniki z kostki betonowej - 2 056,88m2

b) ogrodzenie z paneli systemowych
- ogrodzenie z paneli systemowych typu P H=l ,80 m, na stupkach stalowych - 417,0m
- ogrodzenie z paneli systemowych H=l,85 m, na stupkach stalowych - 1.040,0m

c) zieleh
- frawniki - 2,27ha
- krzewy lisciaste — 458 szt.
- drzewa lisciaste — 366 szt.
- krzewy iglaste — 323 szt.

Konsorcjum HYDROBUDOWA 9 Spétka Akcyjna i PBG Spétka Akcyjna w trakcie realizacii
inwestycji wykazato sie fachowosciq, rzetelnosciq, sprawnosciq organizacyjng oraz
techniczno -sprzetowq. Prace zostaty wykonane z nalezytq starannoscig, zgodnie z
umowaq. Potencjat produkcyjny Konsorcjum, wysoko wykwalifikowana kadra inzynieryjno -
techniczna gwarantujq jakosé robdt na najwyzszym poziomie.
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