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Dot. Rozbudo Stadionu Miejskiego w_Poznaniu przy ul.

Butgarskiej 5/7 w Poznaniu...”

Spétka ,Euro Poznan 2012” Sp..z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Butgarskiej 5/7
niniejszym zaswiadcza, iz Konsorcjum firm: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG S.A.,
~AK-BUD KURANT Spétka jawna”, ALPINE BAU GmbH, ALPINE BAU DEUTSCHLAND
AG, Alpine Construction Polska Sp. z 0.0., ktérego liderem byta HYDROBUDOWA
POLSKA S.A. w okresie od 15.12.2008 r. do 29.07.2010 zrealizowato inwestycje pn.
~Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Butgarskiej 5/7 w Poznaniu dla
potrzeb EURO 2012 w zakresie wykonania I i III trybuny wraz z
zadaszeniem trybun I, II i III” . Zadanie obejmowato budowe dwdch trybun
zelbetowych nr I i nr III wraz z zadaszeniem trybun  jako uzupetnienie dla
istniejacych trybun nr IIi nr IV wraz z petng infrastrukturg oraz zapleczem handlowo-
ustugowym i socjalno- technicznym. Powierzchnia catkowita inwestycji wynosi 85 000
m?, w tym powierzchnia zabudowy 34 150 m?. Stadion Miejski w Poznaniu po
przeprowadzonej modernizacji spetnia wymogi stawiane przez UEFA stadionom klasy
ELITE, na ktérych mozliwe jest rozgrywanie meczéw pitki noznej w ramach
Mistrzostw Europy EURO 2012. Wartos¢ zawartej umowy podstawowej brutto
486,048min zi.

Przedmiot zaméwienia obejmowat nastepujace czesci:

A. Czes$¢ budowlana:

1. Konstrukcja Zelbetowa, monolityczna i prefabrykowana trybun 11 III wraz z facznikami
i zapleczami oraz uzupetniajacymi elementami trybuny II i IV

2. Konstrukcja stalowa dachu nad stadionem wraz z membrang stanowiaca pokrycie
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. Sciany ostonowe i dziatowe

. Tynki

. Posadzki

. Stolarka drzwiowa i okienna

. Slusarka okienna, bariery i balustrady

. Opierzenia

. Izolacja cieplna

10.Izolacja przeciwwilgociowa i paroizolacje

11.Dylatacje

B. Wykonanie instalacji elektrycznych i wykonanie instalacji stabopradowych.

W ramach tej czesci zamowienia wykonano instalacje elektrycznych dla Stadionu Miejskiego w
Poznaniu w zakresie I i III trybuny wraz z facznikami, zadaszeniem i infrastrukturg towarzyszaca oraz
adaptacji IT i IV trybuny zgodnie z przekazang dokumentacja.

W zakres prac wchodzg, m.in.:

1.rozdzielnica gtéwna SN wraz z ukladem pomiaru energii

2.stacje wnetrzowe zasilania gwarantowanego 15/0,4 kV w czterech naroznikach stadionu (oznaczone
A, B, C, D) wraz z trasami kablowymi, oszynowaniem, rozdzielnicami SN, transformatorami w
komorach, uktadami pomiarowymi, instalacjami wewnetrznymi (oSwietlenia, gniazda wtyczkowe).
3.stacje wnetrzowe zasilania niegwarantowanego w czterech naroznikach stadionu (oznaczone TAl,
TB1, TC1, TD1) — wyposazone analogicznie jak stacje zasilania gwarantowanego.

4.stacje kontenerowe zasilania ogolnego 15/0,4 kV

5.agregaty pradotworcze wnetrzowe 0,4 kV, 250 kVA

6.poprawa wspotczynnika mocy

7.gtdwne wylaczniki pozarowe — wytaczenie przeciwpozarowe

8.wewnetrzne linie zasilajgce SN i NN

9.rozdzielnice zasilania gwarantowanego

10.rozdzielnice zasilania niegwarantowanego (rozdzielnice pietrowe, zlacza dla zasilania wozoéw
transmisyjnych, rozdzielnica maszynowni dzwigu)

11.trasy kablowe

12.instalacja w obiekcie oswietlenia, w tym murawy (réwnomierne w ptaszczyznie poziomej i
pionowej, o odpowiednim wskazniku oddawania barw, temperaturze barwowej natezeniu min 1800
Lux) oswietlenia ewakuacyjnego w budynku, osSwietlenia bezpieczenstwa w budynku, system
monitorowania opraw oswietlenia awaryjnego

13.05wietlenie stadionu

14.iluminacja obiektu

15.instalacja sity zasilania urzadzen technologicznych, wentylacyjnych itp.

16.instalacja gniazd wtykowych

17.instalacja przyzywowa

18.instalacja uziemienia i potaczen wyrdwnawczych

19.instalacja odgromowa

20.instalacja ochrony przeciwpozarowej

21.instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

22.stanowisko nadzoru wyposazone w centrale nadzoru parametrow elektrycznych CPE, centrale
sygnalizacji awarii CSA, centrale sterowania oSwietleniem boiska, centrale sterowania oSwietleniem
obiektu

23.wykonanie wszystkich niezbednych przewiertéw dla potrzeb prowadzonej instalacji

24.roboty budowlane:

a)w pomieszczeniach stacyjnych, UPS i w serwerowni wykonano kanaty kablowe (wraz z
zamknieciem) oraz otwory wentylacyjne

b) uziom fundamentowy

c) przepusty w elementach zelbetowych dla potrzeb instalacji

d) konstrukcja zadaszenia stadionu przystosowana do ochrony odgromowej

e) utozenie orurowania dla prowadzenia instalacji przewodowej w Scianach zelbetowych

25.wykonanie instalacji stabopradowych teletechnicznych osiggajacych parametry zgodne z
wymaganiami UEFA dla stadiondw ELITE i systemu nagto$nieniowego.

Zakres prac obejmowat:

a) System sygnalizacji pozaru

b) System dzwigkowego systemu ostrzegania DSO

c) System telewizji dozorowej CCTV

d) System sygnalizacji wkamania i napadu (SSWiN) wraz z systemem kontroli dzwigku (KD)

e) System okablowania strukturalnego wraz z urzadzeniami aktywnymi sieciowymi, okablowaniem
pionowym i poziomym
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f) System audio-video sal konferencyjnych

g) System instalacji ekrandw stadionowych — TELEBIM

h) Serwerownie S1 — S6, pomieszczenia UPS

i) Serwerownia operatora telekomunikacyjnego zewnetrznego

j) Oznaczenia bezpieczeristwa, monitoringu i ochrony z wyposazeniem i instalacjami.

k) Instalacja dzwigkowa, zapewniajaca réwnomierne pokrycie dzwiekowe stadionu z pomieszczenia
spikera z wyposazeniem i instalacjami

[) Pomieszczenia realizatorskie, pomieszczenia obstugi OB.VAN (strefa parkingu OB.VAN) z
wyposazeniem i instalacjami

m) Studia telewizyjne, pomieszczenia do mini wywiaddw, stanowiska komentatorskie dla TV
realizujgcej transmisje na plycie boiska z wyposazeniem i instalacjami

n) Stanowiska komentatorskie TV oraz loza prasowa na trybunie I, z wyposazeniem i instalacjami

o) Sale konferencyjne i pracownia fotograféw, z wyposazeniem i instalacjami

p) Boxy VIP, strefa VIP, punkty matej gastronomii, restauracja, z instalacjami IT, IPTV

q) Wykonanie wszystkich niezbednych przewiertéw w $cianach i stropach dla potrzeb prowadzonej
instalacji oraz wykonanie urzadzen przeciwpozarowych

r) Opracowanie spdjnego systemu oznaczen instalacji wszelkiego typu i przedstawienie

s) sposobu jego realizacji (oznaczenie kabli, przewoddw, rur itp.)

C. Wykonanie instalacji sanitarnych

a) instalacje wodno-kanalizacyjne .

Scieki sanitarne z obiektu trybuny I i III odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Scieki

technologiczne powstajace w pomieszczeniach kuchennych przed wprowadzeniem do kanalizagji

sanitarnej zostajg poddane podczyszczeniu w osadniku i separatorze ttuszczu. Natomiast &cieki

deszczowe z dachu odprowadzane sa do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez zbiorniki retencyjne

b) wewnetrzna instalacja c.o. z zastosowaniem grzejnikéw stalowych oraz ogrzewanie

podiogowe i ogrzewanie za pomocg grzejnikéw elektrycznych: pom. WC, pomieszczenia

magazynowe, punkty medyczne.

¢) instalacja ciepta technologicznego

Ogrzewanie powietrzne z zastosowaniem nagrzewnic wentylacyjnych o parametrach czynnika

grzewczego 80/60 st. C oraz za pomoca klimatyzatoréw sufitowych. Doprowadzenie czynnika

grzewczego zrealizowane zostato od gtéwnych rozdzielaczy

zasilajacych i powrotnych zainstalowanych w pomieszczeniach weztéw cieplnych trybuny I i III.

d) instalacja wentylacji mechanicznej

Obejmuje pomieszczenia: biurowe, sale konferencyjne, pomieszczenia dla VIP-6w, ciggi

komunikacyjne, pomieszczenia dla dziennikarzy i fotograféw.

Wszystkie roboty wykonane zostaty nalezycie, rzetelnie i fachowo, zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz sztuka budowlana.

Z wyrazami szacunku
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