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Biatystok, 2015 — 06 — 09

REFERENCJE

Dotyczy "STADIONU PILKARSKIEGO W REGIONIE POLNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI
WRAZ Z ZAPLECZEM TRENINGOWYM w Biatymstoku”, wykonywanego dla Inwestora:
Stadion Miejski sp. z 0.0. ul. Stoneczna 1, 15-323 Biatystok.

Zaswiadczam, ze:

1.

Konsorcjum utworzone przez firmy OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.( Lider Konsorcjum),
HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (obecnie w upadiosci likwidacyjnej) i PBG S.A. (obechie
w upadiosci uktadowej) jako wykonawca wymienionych robét, rozpoczat ich wykonywanie
w dniu 23 maja 2012 roku i zakoriczyt w dniu 25.03.2015 roku, roboty zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami umowy.

. Kwota catkowita (bez VAT) robdt obejmujacych caly projekt, wyniosta 206.450.000,00 PLN

z czego 27.602.558,78 PLN wykorzystano w 2012 r.; 90.981.264,43 PLN w 2013 r,;
85.750.969,34 PLN w 2014 r.i 2.115.207,45 PLNw 2015 r

Kwota catkowita (z VATem) robét obejmujacych caty projekt, wyniosta 253.933.500,00
PLN.

. Prace obejmowaly budowe catoséci stadionu pitkarskiego wraz z boiskiem treningowym oraz

zagospodarowaniem przylegfych terenéw. Prace prowadzone byly dwuetapowo przy
czynnym obiekcie sportowym.

Charakterystyka konstrukcyjno-architektoniczna: (Szczegdlowy opis budynku)

Obiekt ma cztery kondygnacje naziemne i na fragmencie jest podpiwniczony, posiada
estakade o dlugosci 472 metréw. W ramach inwestycji wybudowano trybuny z zadaszeniem,
pomieszczenia ze strefg przeznaczong dla zawodnikéw i strefg VIP, pomieszczenia
administracyjno — biurowe pod promenada, boisko treningowe ze sztuczng murawg oraz
zagospodarowano tereny przylegte.

= Kubatura: 437 350,00 m®
* Powierzchnia zabudowy: 30 230,00 m?
* Powierzchnia uzytkowa: 24 615,00 m? w tym:
- Powierzchnia uzytkowa czeéci administracyjno-biurowej: 2 100,0 m?
= Powierzchnia widowni: 15 241,00 m?
= Wysoko$§¢ korony zadaszenia: 28,40 m
= Boisko treningowe ze sztuczng trawg o wymiarach: 105 x 68 m
= llosé krzesetek na widowni: 22 444 (w tym 286 krzesetek VIP)
= 16 lozy VIP oraz strefa odnowy biologicznej
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* Sala konferencyjna na 78 os6b z dwoma kabinami dwuosobowymi z systemem do
tlumaczen symultanicznych.
Sie¢ drég wewnetrznych o dtugosci 1 775 m z 5 wjazdami oraz miejscami
parkingowymi na 950 samochodéw osobowych | 80 autobusow o tgcznej powierzehni
45 316 m?. Materiat uzyty: kostka betonowa. W budynku stadionu i bezposredniej
bliskosci znajduje sie 110 stanowisk dla samochodéw VIP i medidw.

Charakterystyka obiektéw i urzadzen: (Szczeqdlowy opis sprzetu i urzgdzen)

Instalacje elektryczne: Na stadionie wewnatrz kubatury zamontowano
przytgczeniowg stacje transformatorowa ST1 z transformatorem 800 kVA i
rozdziefnicg SN 15kV z posrednim uktadem pomiarowym oraz trzy oddziatowe
stacje transformatorowe: ST2, ST3, ST4 z transformatorem 630 kVA Na
terenach zewnetrznych wykonano oddzialows, wolnostojacg kontenerows
stacje transformatorowg STS z transformatorem 1000kVA. Zasilanie
rezerwowe (awaryjne) Obiektu w energie elektryczna, odbywa sie z czterech
agregatow pradotwérezych z silnikami diesta, o mocy: jeden — 830kVA/664kW
w stacji ST1oraz trzy — 630kVA/504kW, po jednym w kazdej ze stacji ST2+4,
ustawionych w wydzielonych pomieszczeniach obok komér
transformatorowych tych stacji. Na konstrukcji stalowej zadaszenia trybun
wykonano os$wietlenie piyty boiska, ktére zgodnie z przepisami PZPN zostato
zasilone za posrednictwem czterech UPS-6w o mocy 250kVA kazdy (po
jednym dla kazdej déwiartki boiska) rezerwowanych z agregatow
pradotwérczych. Wewnatrz budynku wykonano wewnetrzne linie zasilajgce,
instalacje oswietleniowg ogolng i awaryjna, sitowa i gniazd wtyczkowych oraz
zamontowano 30 rozdzielnic obiektowych oraz rozdzielnice gtéwne niskiego
napigcia przy stacjach transformatorowych. Na terenach zewnetrznych
wykonano oswietlenie ciagdéw pieszo — jezdnych, oswietienie parkingu oraz
oswietlenie boiska treningowego. Uklad zasilania energetycznego Stadionu
obejmuje réwniez zasilanie wszystkich urzadzer technologicznych i systeméw
zainstalowanych na obiekcie.

Instalacje teletechniczne: Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO), Building
Management System (BMS), System Nagtosnienia Stadionu, System Kontroli
Dostepu oraz System Sygnalizacji Wtamania i Napadu, System Biletowy wraz
2 bramkami wejsciowymi, System monitoringu kamerowego (CCTV), System
Zarzadzania Bezpieczenstwem Obiektu (SMS), Okablowanie strukturalne
(LAN) wraz z urzadzeniami aktywnymi (CISCO), System Alarmu Pozarowego
(SAP), instalacja urzadzen do odbioru RTV i TV, ekrany multimedialne LED,
system oddymiania grawitacyjnego wind, instalacja przywotawcza dla oséb
niepetnosprawnych, instalacja wideo-domofonowa, system Audic Video dla
Sali konferencyjnej, okablowanie dla potrzeb transmisji TV, system antenowy
dla stuzb ratowniczych, instalacja zasilania urzadzen teletechnicznych oraz
kanalizacja teletechniczna.
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Instalacje sanitarne wewnetrzne | zewnetrzne:

Instalacja wodociggowa:

Obiekt wyposaZzony jest w kompletng instalacje wodociggowg o tgcznej diugosci
1 056,50 metréw.

Do podnoszenia ciSnienia zostaly zastosowane dwa niezalezne zestawy
pompowe:

- do wody bytowej i hydrantéw wewnetrznych

- do hydrantéw zewnetrznych i podlewania boisk

instalacje kanalizacyjne:

Obiekt zostat wyposazony w oddzielny ukiad kanalizacji sanitarnej,
technologicznej i deszczowej. Na odcinkach kanalizaciji technologii gastronomii
zastosowano cztery separatory tluszczu oczyszczajgce $cieki przed zrzutem do
sieci kanalizacyjnej miejskiej.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Obiekt jest ogrzewany przy pomocy instalacji centralnego ogrzewania.
Wykonano kompletng instalacje za wyjatkiem pomieszczer komercyjnych dla
ktérych wykonano jedynie opomiarowane przylgcza instalacyjne zapewniajgce
pokrycie potrzeb cieplnych ogrzewania lokalu. Obiekt ze wzgledu na rézne
wykorzystanie pomieszczen wyposazony jest w urzadzenia grzewcze: aparaty
grzewczo — wentylacyjne, grzejniki stalowe plytowe, grzejniki podtogowe z
wentylatorem, ogrzewanie podiogowe, grzejniki elektryczne. Z instalacii
centralnego ogrzewania zasilane sg réwniez kurtyny powietrzne montowane
przy wejsciach zewnetrznych niewyposazonych w przedsionki. Praca
poszczegdinych sekcji i uktaddéw grzewczych oraz odczyty zuzycia energii
odbywajg sie przez centralny ukitad BMS.

Instalacja ciepta technologicznego:

Obiekt posiada odrebng instalacje ciepta technologicznego dostarczajgcy
czynnik grzewczy do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Podgrzew wody
do zgdanych parametréw odbywa sig w wezle cieplnym.

Instalacja wody lodowe;:

Budynek wyposazono w instalacje centralnego chfodzenia. Czynnik chiodniczy
(glikol) dostarczany jest do chtodnic central wentylacyjnych i klimakonwektordéw
z agregatu wody lodowej Clint typu CHA 5602-V PU(R407c) poprzez sieé
preizolowang rozdzielczg dzielacg obiekt na 4 sekcje. Wykonano kompletng
instalacje w systemie KAN Stil za wyjatkiem pomieszczen komercyjnych dla
ktérych wykonano jedynie opomiarowane przylgcza instalacyjne zapewniajgce
pokrycie potrzeb chiodniczych lokalu.

Chiodzenie pomieszczen odbywa sie poprzez klimakonwektory.

Praca uktadu chfodzenia sterowana jest z centralnego systemu BMS.
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Instalacja wentylacii:

W budynku wystepujs dwa rodzaje wentylacji: wentylacja grawitacyjna i
wentylacja mechaniczna. Wiekszo8é pomieszczenn posiada wentylacje
mechaniczng, nawiewno-wywiewng lub wywiewng, cze$é pomieszczen gldéwnie
technicznych, porzadkowych, © niewielkiej kubaturze jest wentylowana
naturalnie poprzez kratki w przegrodach wewnetrznych.

Centrale wentylacyjne firmy VTS umieszczone sg w czterech zamknigtych
wentylatorniach dwie na poziomie 0 i dwie na poziomie +3, pozostate
urzadzenia zamontowano w strefie nad sufitem podwieszanym i na zewnatrz na
kondygnacji +4. tgcznie zamontowano 28 rbéznych typdéw central
wentylacyjnych i 60 wentylatoréw wyciggowych.

Instalacja klimatyzac;ji:

Cze$é pomieszczenh technicznych branzy elekirycznej i teletechnicznej ze
wzgledu na znaczne zyski ciepta wymaga ciggtego chtodzenia niezaleznie od
pory roku w tych pomieszczeniach zastosowano chiodzenie klimatyzatorami
typu split. Rodzaj jednostek wewnetrznych zostat przyjety odpowiednio do
wielkosci zyskéw ciepta pomieszczen.

Sie¢ hydrantowa:

Wokdét obiektu utozono 900 m biezacych rury PE 160, zamontowano 9
hydrantéw nadziemnych. Wykonana zostata przepompownia wody deszczowej
na cele podlewania murawy i p.poz. ($rednica pompowni 1,50 m - giebokos¢
pompowni - Hc=5,07 m - rodzaj pomp - GRUNDFOS - ilo§¢ pomp - 2 pompy w
tym 1 rezerwowa SE1.80.80.22.4.50.D)

Sie¢ kanalizacji deszczowa:

Utozono sieé deszczowa od PCV 200 do GRP 1000 o tgcznej diugosci 1110
mb. Przed zrzutem wéd deszczowych do sieci miejskiej zastosowano zbiornik
retencyjny zelbetowy o pojemnosci 680 m3, ktérego zadaniem jest ograniczenie
zrzutu do sieci miejskiej.

Sie¢ kanalizacji sanitarne;:
Wykonano sie¢ sanitarng PCV 200 o tacznej diugosci 450 mb.

Jednostki:
Jednostki budowlane
l.- Objeto$é betonu 20.839,98 m3
Il.- Stal zbrojeniowa 2.335,23 t
HI.- Prefabrykaty 2.154,55 m3
IV.- Konstrukcja stalowa dachu 4342551
IV.- Powierzchnia farb peczniejgcych 68.514,81 m2 |
V.- Poszycie dachu z poliweglanu 17.504,05 m2
V.- Slusarka szklano-aluminiowa 4270 m2
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Jednostki budowlane

VII.- Wykoriczenie posadzek
- Zywice 36.044,00 m2
- wyktadziny PCV 9.235,16 m2
- wykiadziny tekstylne 1.223,33 m2
- plytki 289,77 m2
VIil.- Siatka ochronna na elewaciji ze stali nierdzewnej 3.500m2

Roboty byly prowadzone z nalezytg starannoscia, zgodnie z wiedzg techniczng i z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obiekt stadionu otrzymat pozwolenie na uzytkowanie | jest uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem.

Spotka Obrascon Huarte Lain S.A. wykazata sie wysokim poziomem $wiadczonych ustug oraz
dobrg wspbipracg z Zamawiajgcym i Menadzerem Projektu.

Podstawowy Personel ze strony firmy OHL S.A. ktéry uczestniczyt w realizacji zadania zostat
wymieniony ponizej:

Dyrektor Kontraktu: Raul Herrero Ruiz

Kierownik budowy: Marek Kilosinski / Grzegorz Krawczykowski
Kierownik biura technicznego: Radoslaw Lindner / Piotr Ornoch
Kierownik robét wykonczeniowych: Artur Sedzikowski

Kierownik robét konstrukcyjnych: Rafat Krasnicki

Kierownik robét konstrukcyjnych Agnieszka Wronowska

Kierownik robdt instalacyjnych Sebastian Romanowski

Kierownik robét elektrycznych i BMS Radostaw Lindner

Koordynator BHP: Stanistaw Zapolski

Kierownik administrac;ji Manuel Valdes Gonzalez / Bartosz Komski
Podpisano: Podpisano:

Antoni Bagojto Adam Poptawski

Inzynier — Menadzer Projektu Prezes Zarzadu Sta iejski

Bogustawa Janowicz
Wiceprezes Zarzadu Stadjon Miejski
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